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EU-Konformitatserklarung

Ce

Der Hersteller

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

erklart hiermit die Ubereinstimmung der Maschine

Bezeichnung: Bauaufzug fiir den Materialtransport
(fiir tempordre, nicht &ffentliche Benutzung durch autorisierte
Personen)

Typ: GEDA® 200 Z

Baujahr: siehe Typenschild der Maschine

Fabr .- Nr.: ab 29220 01375

ab 50790 01375

mit allen einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend genannten Richtlinien zum
Zeitpunkt der Inverkehrbringung.

Angewandte
Richtlinien: Konformitatsbewertungs-verfahren:
2006/42/EG  Maschinenrichtlinie Anhang VIl
2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie Anhang IV
2014/30/EU  EMV-Richtlinie Anhang Il
2000/14/EG  Gerauschemissionsrichtlinie Anhang V

Angewandte (harmonisierte) Normen:
EN 1SO 12100:2010 EN 12158-1:2001
EN 60204-1/32

Gemessener Schalleistungspegel (Lws) 75dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel  (Lws) 78 dB (A)

Bei nicht durch den Hersteller autorisierten Anderungen der oben genannten Maschine,
verliert diese EU-Konformitatserkldrung ihre Giiltigkeit.
Bevollmachtigter fiir die Technische Dokumentation ist der Unterzeichner.

Johann Sailer
(Geschaftsfuihrer)

Asbach-Baumenheim 02.03.2018
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1 Allgemeines

1.1 Angaben zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist eine wesentliche Hilfe fir den erfolgreichen
und gefahrlosen Betrieb der Maschine.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die Maschine sicher,
sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft
Gefahren zu vermeiden und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer der
Maschine zu erhdhen.

Die Betriebsanleitung muss standig an der Maschine verfiigbar sein

und ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten

mit/an der Maschine, z.B.:

- Bedienung, Stérungsbehebung im Arbeitsablauf, Entsorgung von
Betriebs- und Hilfsstoffen,

- Montage, Instandhaltung (Wartung, Pflege, Instandsetzung) und/oder
Transport

beauftragt ist.

Sie werden beim Lesen dieser Anleitung auf eine Reihe von
Darstellungen und Symbolen treffen, die die Navigation und das
Verstehen der Anleitung erleichtern sollen. Nachfolgend werden die
unterschiedlichen Bedeutungen erklart.

Textdarstellungen Bedeutung

Fettdruck Hervorhebung besonders wichtiger
Worter / Passagen

» Aufzahlung 1 Kennzeichnet Aufzahlungen

- Aufzahlung 2 Kennzeichnet Aufzahlungen
(Klammer) Positionsnummern
» Handlungsanweisung Handlungsanweisung an das Personal.

Erfolgen immer in chronologischer
Reihenfolge

Bilddarstellungen

Die verwendeten Darstellungen beziehen sich auf einen konkreten
Maschinentyp. Sie besitzen bei anderen Maschinentypen evtl. nur
schematischen Charakter. Die grundlegende Funktion und Bedienung
andert sich hierdurch nicht.
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Die in der Betriebsanleitung auftretenden Strukturelemente haben
folgendes Aussehen und nachfolgende Bedeutung

& Arbeitssicherheits-Symbol

Dieses Symbol finden Sie bei allen Sicherheitshinweisen, bei denen
Gefahr fur Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie diese
Hinweise und verhalten Sie sich vorsichtig!

Warnstufe Folge Wahrscheinlichkeit
é ALID Tod / schwere steht unmittelbar
Verletzung bevor
A WARNUNG | schwere Verletzung maoglicherweise
A VORSICHT |leichte Verletzung moglicherweise
VORSICHT |Sachschaden moglicherweise

{"7 Achtungs-Hinweis
steht an Stellen, wo besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur
Schadensverhitung gemacht werden, um eine Beschadigung am Gerat
zu verhindern.

Hinweis

steht an Stellen, wo Angaben Uber die wirtschaftliche Verwendung der
Maschine gemacht werden oder auf richtigen Arbeitsablauf
hingewiesen wird.

1.2 Angaben zur Maschine

CGEDAN 200 Z
Fabriknummer: 29220 /50790

Baujahr: Siehe Typenschild der Maschine
Dokumentation Version: 03/2018
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GEDA 200 Z

1.3

1.4

Name und Adresse des Herstellers
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG

Mertinger Stral’e 60

86663 Asbach-Baumenheim
Tel.:  +49(0)9 06 / 98 09-0
Fax:  +49 (0)9 06 / 98 09-50
E-Mail: info@geda.de

Web: www.geda.de

Vertretungen des Herstellers

Niederlassung Bergkamen

Niederlassung Gera

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.
KG

Niederlassung Nord-West
Marie-Curie-Stral’e 11

59192 Bergkamen-Rinthe

Tel. +49(0)2389 9874-32

Fax. +49(0)2389 9874-33

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.
KG

Niederlassung Ost

Ernst-M.-Jahr Stralte 5

07552 Gera

Tel. +49(0)365 55280-0

Fax. +49(0)365 55280-29

Niederlassung USA

Niederlassung Russland

GEDA USA, LLC

1151 Butler Road

USA 77573 League City, Texas
Tel. +1(713) 621 7272

Fax. +1(713) 621 7279

Web: www.gedausa.com

GEDA RUS, LLC
Yaroslavskoe shosse 42
129337 Moskau
Russische Foderation
Tel. +7(495) 663 24 48
Fax. +7(495) 663 24 49
Web: www.geda-ru.com

Niederlassung Tiirkei

Niederlassung Korea

GEDA MAJOR

IS VE INSAAT MAKINALARI SAN.
TIC. LTD. STI.

Semsettin Glnaltay Cad. No:224 A
Blok K:2 D:5

Tuccarbasi/Erenkdy

TR-34734 Istanbul/Turkiye

Tel.: +90 (216) 478 2108

Fax: +90 (216) 467 3564

Web: www.geda.com.tr

GEDA KOREA

1708, (MetroDioVill Bldg.,
Singongdeok-dong) 199,
Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul 04195

Korea

Tel.: +82 2 6383-7001

Fax: +82 2 6383-7009
Web:www.geda-korea.com

Hinweise auf Urheber und Schutzrechte

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschutzt. Die
Weitergabe und Vervielfaltigung von Unterlagen, auch auszugsweise,
sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet,
soweit nicht ausdrtcklich schriftlich zugestanden.

Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte zur Ausubung von gewerblichen Schutzrechten sind der

Fa. GEDA vorbehalten.

Montage- und Betriebsanleitung
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1.5

Hinweise fiir den Betreiber

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil der Maschine.
Der Betreiber tragt dafur Sorge, dass das Bedienungspersonal diese
Richtlinien zur Kenntnis nimmt.

Die Betriebsanleitung ist vom Betreiber um Betriebsanweisungen
aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhitung
und zum Umweltschutz zu erganzen, einschliellich der Informationen
zu Aufsichts- und Meldepflicht zur Berucksichtigung betrieblicher
Besonderheiten, z.B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufen
und eingesetztem Personal.

Neben den im Verwenderland, sowie an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum
Arbeitsschutz, sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber hat das Bedienungspersonal zum Tragen von
personlicher Schutzausriustung zu verpflichten insofern die ortlichen
Bestimmungen dies vorsehen.

Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskasten etc.) sind in greifbarer
Nahe aufzubewahren!

Der Betreiber/Benutzer der Maschine darf keine Veranderungen, An-
oder Umbauten an der Maschine, die die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen! Dies gilt auch
fur den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen sowie
fur das Schweilden an tragenden Bauteilen.

Zur Verwendung kommende Ersatz- und VerschleiBteile missen den
von der Fa. GEDA festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen gewahrleistet.

Setzen Sie fur die in diesem Handbuch beschriebenen Tatigkeiten nur
qualifiziertes und/oder unterwiesenes Personal ein.

Der Betreiber legt die Zustandigkeiten des Personals flr Bedienung /
Montage / Instandhaltung klar fest. Der Betreiber ist verpflichtet, alle zur
Benutzung berechtigten Personen vor dem erstmaligen Einsatz
entsprechend des jeweiligen Tatigkeits- und Verantwortungsbereiches
anhand praktischer Ubungen, in die korrekte Handhabung der
Maschine zu unterweisen.

Diese Unterweisungen sind zu dokumentieren und in regelmafigen
Abstanden zu wiederholen.

Das gesetzlich zulassige Mindestalter ist zu beachten!
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1.6

BestimmungsgeméBe Verwendung

Der Zahnstangenaufzug GEDA 200 Z ist ein Bauaufzug, der

vorubergehend errichtet wird und

« der ausschlie3lich zum Aufbau von Gerusten als auch mit
Zusatzausrustung (Etagensicherungstiren) zur Beférderung von
Gutern bei Bauarbeiten bestimmt ist.

. erst nach Montage der Etagensicherungstiren an jedem Ubertritt
zum Gebaude bzw. Gerust in Betrieb genommen werden darf.

« nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 72 km/h (20 m/sec. ~
Windstarke 7-8 nach Beaufort-Skala) betrieben werden darf.

- bei hdheren Windgeschwindigkeiten ist die Lastbuhne am Boden zu
parken und aul3er Betrieb zu nehmen.

« derim Betrieb nur aul3erhalb des abgesperrten und
gekennzeichneten Gefahrenbereiches mit der Bodensteuerung -
und/oder oberhalb der 2 m- Sicherheitshohe von der
Etagensteuerung aus bedient werden darf.

« im Betrieb nur mit der Handsteuerung und aul3erhalb des
Gefahrenbereiches bedient werden darf.

Das Mitfahren in der Lastbuhne ist ausschlieBlich zum Durchfihren von

Montage- und Wartungsarbeiten von hierfur befahigten Personen

erlaubt. FUr diese Arbeiten sind besondere MalRnahmen erforderlich.

« Stirnseitige Absturzsicherung verwenden.

« Die Bedienung bei der Montage darf nur von der Lastblhne aus
erfolgen (Verlangerungsleitung fur die Steuerung verwenden).

Die Angaben im Kapitel 3.3.3, ,Technische Daten®, sind zu beachten
und einzuhalten.

Eine andere oder dartber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal.

Fir hieraus resultierende Schaden haftet allein der
Benutzer/Betreiber der Maschine. Dies gilt ebenfalls fur eigenmachtige
Veranderungen an der Maschine.

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehoren

- die Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Montage-, Betriebs-
und Instandhaltungsbedingungen (Montage- und Betriebsanleitung).

- die Berucksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten anderer
Personen.

- dass die entsprechenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

Der GEDA 200 Z ist fiir den temporaren Einsatz auf Baustellen
geeignet. Flir andere Einsatzorte bzw. —zwecke ist die schriftliche
Zustimmung des Herstellers erforderlich.
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1.6.1

1.6.2

1.6.3

Anforderungen an das Montagepersonal

Die Maschine darf nur von befahigten Personen montiert, bedient und
Instand gehalten werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder
Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewahr fur eine
sachgerechte Handhabung bieten und Uber die die bestehenden
Gefahren im Umgang mit dem Bauaufzug unterrichtet sind. Diese
Personen mussen vom Unternehmer zum Montieren, Demontieren und
Instandhalten bestimmt sein.

Bedienungspersonal

Die Maschine darf nur von den Personen bedient werden, die aufgrund
ihrer Ausbildung oder Kenntnisse und praktischen Erfahrung die
Gewahr fur eine sachgerechte Handhabung bieten.

Diese Personen mussen

- vom Unternehmer zum Bedienen bestimmt sein.

- entsprechend eingewiesen und Uber die Gefahren unterrichtet sein.
- mit der Montage- und Betriebsanleitung vertraut sein.

- nationale Regeln beachten

Sachwidrige Verwendung

« Die Personenbeférderung ist verboten!

- Das Mitfahren in der Lastbuhne ist ausschlief3lich zum Durchfihren
von Montage- und Wartungsarbeiten von hierflr befahigten
Personen erlaubt. Fur diese Arbeiten sind besondere Malihahmen
erforderlich.

- Stirnseitige Absturzsicherung verwenden.

- Zur Montage darf die Bedienung nur mit der Montagesteuerung von
der Lastbuhne aus erfolgen.

« Der 200 Z ist nicht fur permanenten Aufbau konzipiert.

« Der 200 Z darf nicht freistehend (ohne Verankerung) aufgebaut
werden.

« Personen ohne Einweisung an der Maschine, die nicht mit der
Betriebsanleitung vertraut sind oder Kinder durfen die Maschine nicht
bedienen.

Folgen bei nicht bestimmungsgemaem Einsatz des Gerates
- Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder Dritter.
- Beschadigung der Maschine und anderer Sachwerte.
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2

2.1

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gebaut.

Dennoch kdnnen bei der Verwendung Gefahren fur das Personal oder

Dritte bzw. Schaden an der Maschine und anderen Sachwerten

entstehen, z.B. wenn die Maschine:

- von nicht geschultem oder nicht eingewiesenem Personal bedient
wird,

- nicht bestimmungsgemal eingesetzt wird,

- unsachgemall montiert, bedient und gewartet wird.

Angebrachte Hinweis- und Warnschilder missen beachtet werden!

Folgen bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung fur Personen als auch fur Umwelt und Maschine zur Folge
haben. Die Nichtbeachtung kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspruche fuhren.

Restgefahren

Auch bei Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen verbleiben beim
Umgang mit der Maschine gewisse Restgefahren.

Alle , die an und mit der Maschine arbeiten, missen diese Gefahren
kennen und die Anweisungen befolgen, die verhindern, dass diese
Restrisiken zu Unfallen oder Schaden fuhren.

Vorsicht

- Sicherheitsaufkleber nicht entfernen, unleserlich gewordene
Sicherheitshinweise ersetzen.

- Gefahrdung durch Herunterfallen von unsachgemalf gesicherter
Ladung.

- Gefahrdung durch hohe Windgeschwindigkeiten > 72 km/h.

- Gefahrdung durch Betreten und Verlassen der Lastbuhne.

- Gefahrdung durch Beschadigung der Lastaufnahmemittel.

- Gefahrdung beim Arbeiten an der elektrischen Anlage.

- Gefahrdung durch Stérung in der Steuerung.

- Verletzungen durch unkoordiniertes Arbeiten.
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2.2

Sicherheitshinweise fiir das Bedienungspersonal

Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort der Maschine
griffbereit sein.

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst unter
Beachtung dieser Betriebsanleitung benutzt werden! Insbesondere
Storungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, mussen
umgehend beseitigt werden!

Die Maschine darf auRerdem nur betrieben werden, wenn alle
Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionsfahig sind!

Mindestens einmal pro Arbeitstag die Maschine auf aulRerliche
erkennbare Schaden und Mangel prifen! Eingetretene Veranderungen
(einschliel3lich Veranderungen des Betriebsverhaltens) sofort der
zustandigen Stelle/Person melden. Maschine gegebenenfalls sofort
stillsetzen und sichern! Die Zustandigkeiten fur die unterschiedlichen
Tatigkeiten im Rahmen des Betriebes, der Wartung und Instandhaltung
der Maschine mussen klar festgelegt sein und eingehalten werden. Nur
so kénnen Fehlhandlungen besonders in Gefahrensituationen
vermieden werden.

Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften sowie die sonstigen
allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Der Bediener ist verpflichtet, persoénliche Schutzausristung zu
tragen, soweit die ortlichen Bestimmungen dies vorsehen.

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Umristung und die Einstellung
der Maschine und seiner Sicherheitseinrichtungen betreffen, sind Ein-
und Ausschaltvorgange sowie die Notabschaltung gemal der
Betriebsanleitung zu beachten.
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2.3 Sicherheitshinweise zum Transport

Melden Sie Transportschaden und/oder fehlende Teile sofort dem
Lieferanten.

Tragen Sie wahrend der Transportarbeiten Schutzhelme,
Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe!

Treten Sie niemals unter schwebende Lasten!

Verwenden Sie fur den Transport zum Aufstellort ausschliel3lich
geeignete, genormte und gepriifte Hebezeuge Gabelstapler, Kran)
und Anschlagmittel (Rundschlinge, Hebebander, Anschlagseile,
Ketten).

Berucksichtigen Sie bei der Auswahl der Hebezeuge und
Anschlagmittel stets die maximalen Traglasten!

Abmessungen und Gewichte entnehmen Sie bitte den Kapiteln
Technischen Daten (3.4) und Platzbedarf (3.5).

Nur sorgfaltig demontiertes, verpacktes und verzurrtes Gerat
verladen und transportieren.

Achten Sie stets darauf, dass die Maschine schlag- und stoBfrei
transportiert wird.

Beachten Sie Bildzeichen auf den Verpackungen.
Nur an den gekennzeichneten Anschlagpunkten anschlagen.

Zu transportierende Lasten stets gegen Umfallen oder Umkippen
sichern!
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2.4

Sicherheitshinweise zum Betrieb

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sicherheits-
und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung
benutzen.

Bei Arbeitsunterbrechung Maschine am Hauptschalter ausschalten
und gegen Einschalten mit Vorhangeschloss sichern.

Die Maschine grundsatzlich gegen unbefugtes Benutzen sichern
(stromlos machen)!

In Situationen, die eine Gefahr fir das Bedienungspersonal oder die
Maschine bedeuten, kann durch Dricken des NOT- AUS- Tasters die
Maschine stillgesetzt werden.

Maschine bei Windgeschwindigkeiten >72 km/h stillsetzen und nach
unten fahren. (Windstarke 7-8, Wind bricht Zweige von den Baumen,
erschwert erheblich das Gehen!)

Es durfen sich keine Personen unter der Maschine aufhalten. Bauseits
ist fur eine geeignete Absperrung des Gefahrenbereiches zu sorgen.
An Ladestellen mussen ab 2,0 m Absturzhéhe Absturzsicherungen
vorhanden sein, die ein Abstlrzen von Personen verhindern.
(Etagensicherungstiren montieren.)
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2.5

Sicherheitshinweise Wartung, Instandhaltung und
Storungsbeseitigung

Das Bedienungspersonal ist vor Beginn uber die Durchfuhrung von
Sonder- und Instandhaltungsarbeiten zu informieren.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fur
wiederkehrende Prifungen/Inspektionen sind einzuhalten.

Der Instandhaltungsbereich ist, soweit erforderlich, weitraumig
abzusichern!

Grundsatzlich vor allen Wartungsarbeiten die Maschine
- Entladen,
- mit dem Hauptschalter ausschalten.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind nur bei
ausgeschaltetem Hauptschalter bzw. ausgestecktem Netzstecker
zulassig. Manuelle Eingriffe bei laufender Maschine kdnnen schweren
Unfallen fuhren und sind deshalb verboten. Ist das Einschalten der
Maschine wahrend solcher Tatigkeiten erforderlich, so darf dies nur
unter Einhaltung besonderer SicherheitsmaBnahmen erfolgen.

Weitere Hinweise zur Wartung / Wartungsfristen / Instandhaltung
finden Sie in den Kapiteln 8 und 9.

Wurde die Maschine fur diese Tatigkeiten komplett ausgeschaltet, so
muss sie gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden:

« Not-AUS-Taster betatigen,

« Hauptschalter mit einem Blgelschloss abschlieRen und

« Am Schaltkasten (Hauptschalter) ein Warnschild anbringen.

Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen konnen, umgehend
beseitigen.
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Zur Durchfihrung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist
eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung unbedingt
erforderlich. Bei Wartungsarbeiten in grof3er Hohe sind
Absturzsicherungen zu tragen! Alle Griffe, Gelander und die Lastbihne
frei von Verschmutzung halten.

Bei Arbeiten unter der Lastblhne ist diese durch geeignete Mittel
abzusichern (z.B. Bolzen, Mastklammern usw.)

Die Maschine, und hier insbesondere Anschlisse und
Verschraubungen, sind zu Beginn der Wartung/Reparatur von Ol,
Betriebsstoffen, Verschmutzungen und Pflegemittel zu reinigen. Es
durfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mussen geloste
Schraubverbindungen in den erforderlichen Drehmomenten stets
wieder festgezogen werden!

Schutzeinrichtungen nicht verandern, entfernen, umgehen oder
uberbricken.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten und
Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs-
und Reparaturarbeiten die Montage und Uberpriifung der
Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen!

Keine Veranderungen, An- oder Umbauten an der Maschine
vornehmen. Dies gilt auch fur den Einbau und die Einstellung von
Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Endschaltern.

Beschadigte bzw. entfernte Hinweis- und Warnschilder sowie
Sicherheitsaufschriften umgehend erneuern.

Far die sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und
Hilfsstoffen sowie Austauschteilen ist zu sorgen (siehe auch Kapitel 10)

Die voran beschriebenen SicherheitsmaBnahmen gelten ebenfalls
fur Tatigkeiten im Rahmen von Stérbeseitigungen.
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2.6

Sicherheit bei Arbeiten an der Elektrik

Bei Storungen an der elektrischen Anlage der Maschine ist diese
sofort mit dem Hauptschalter auszuschalten und mit einem Schloss
zu sichern bzw. am Netzstecker auszustecken!

Arbeiten an elektrischen Ausrustungen der Maschine durfen nur durch
Elektrofachkrafte entsprechend den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden! Nur Elektrofachkrafte durfen Zugang zur
Elektrik der Maschine haben und Arbeiten an dieser ausfuhren. Halten
Sie die Schaltkasten stets verschlossen, sobald diese
unbeaufsichtigt sind.

Niemals an spannungsfiihrenden Teilen arbeiten! Anlageteile an
denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgefihrt
werden, mussen stromlos geschaltet sein. Betriebsmittel, mit denen
freigeschaltet wurde, sind gegen unbeabsichtigtes oder selbsttatiges
Wiedereinschalten zu sichern (Sicherungen wegschliel3en,
Trennschalter blockieren usw.). Die freigeschalteten elektrischen
Bauteile mUssen zuerst auf Spannungsfreiheit geprift, dann geerdet
und kurzgeschlossen sowie benachbarte unter Strom stehende Bauteile
isoliert werden.

Sollten Arbeiten an spannungsfiihrenden Bauteilen (nurin
Ausnahmesituationen) erforderlich sein, ist eine zusatzliche Person
hinzuzuziehen, die im Notfall den NOT-AUS- Taster oder Hauptschalter
betatigt. Nur spannungsisoliertes Werkzeug verwenden!

Bei Reparaturen ist darauf zu achten, dass konstruktive Merkmale
nicht sicherheitsmindernd verandert werden. (z. B. Kriech- und
Luftstrecken sowie Abstande dirfen durch die Isolierungen nicht
verkleinert werden).

Die einwandfreie Erdung des elektrischen Systems muss durch ein
Schutzleitersystem gewahrleistet sein.
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3 Technische Beschreibung
3.1 Funktionsbeschreibung

Der GEDA 200 Z ist ein senkrecht aufgebauter Zahnstangenaufzug, der
zum ausschlieldlichen Transport von Gerustteilen, Gutern und
Baumaterial eingesetzt wird.

Die Grundeinheit kann mit 1,0 m und 2,0 m langen Leiterteilen bis zu
einer max. Aufbauhohe von 41 m verlangert werden.

Zur vollstandigen Montage des Bauaufzuges gehoéren auch die
Sicherheitseinrichtungen fur die Be- und Entladestellen (siehe
Kapitel 5.5).

Der Gefahrenbereich mit Ausnahme des Zugangs zur Lastbuhne
muss abgesperrt und gekennzeichnet werden.

Die Tragfahigkeit betragt max. 200 kg.

Die Maschine ist mit einer Uberlasteinrichtung ausgestattet, diese
schaltet bei Uberschreiten der Tragfahigkeit die Fahrbewegung in
beiden Richtungen ab. Bei Uberlastabschaltung leuchtet eine rote
Warnlampe am Schaltkasten des Schlittens und ein Warnton ertont.
Die Hubgeschwindigkeit des Aufzuges betragt ca. 25 m/min.

Der Fahrweg der Lastbuhne wird nach unten durch einen AB-
Endschalter und nach oben durch einen AUF- Endschalter begrenzt.
Die geschwenkte Lastbuhne unterbricht den Sicherheitskreis. Ein
Losfahren mit geschwenkter Lastblhne ist nicht moglich.

Die Bedienung erfolgt auRerhalb des Gefahrenbereiches mit der
Bodensteuerung.

Die Bodensteuerung ist eine bewegliche Handsteuerung, die am
Schaltkasten des Fuldteils eingesteckt wird. Zur Montage muss die
Handsteuerung mit einer speziellen Verlangerungsleitung fur diese
Handsteuerung erweitert werden.

Die Buhnenoffnung (Laderampe) ist elektrisch tberwacht und
unterbricht die Fahrbewegung in beiden Richtungen (NOT-AUS —
Sicherheitskreis unterbrochen).
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3.2 Maschinenausriistung

1 = Fuldteil mit Grundmast

2 = Federkabeltrommel

3 = FulBteilverankerung

4 = Montageschutzbugel

5 = Lastbuhne

6 = Laderampe

7 = Schienenhalterung mit Befestigungsrohr

8 = Leiterteill

9 = Endschalterbugel fur Auf- oder Ab- Endschalter
10 = Etagensicherungstur ,ECO"
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3 = Federkabeltrommel
11 = Antriebsmotor
12 = Schaltkasten Fulteil
13 = Steckdose (grau) fur
Handsteuerung
14 = Handsteuerung
(Bodensteuerung)
Montageschutzbiigel
Zum Schutz von Personen bei e _ 15
Montage- und Wartungsarbeiten ist | ~_-_ e,
an der Oberseite des Schlittens ein N

Schutzbiigel (15) angebracht, der

bei Betatigung die Lastbihne in QEQ :

beide Richtungen sofort stoppt. 'EQD ®
Fahrgestell

Fahrgestell (16) zum Transport der E , |
Grundeinheit. ' =

» Grundeinheit kippen, bis sie auf

den Radern stehend
weggefahren werde kann.

16

=
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3.21 Bedien- und Kontrollelemente

Hauptschalter
Am Schaltkasten Fulteil

Dient zum Ein- / Ausschalten bei Arbeitsbeginn / - ende.
Bei Stérungen oder Wartungs- / ,
Instandsetzungsarbeiten und bei Arbeitsende
ist der Hauptschalter mit einen Schloss gegen
Einschalten zu sichern.

1 = Hauptschalter -

Handsteuerung / Bodensteuerung

Die Leitung der steckbaren Steuerungist 5 m 4
lang.

1 = NOT- AUS- Taste
2 = AUF-Taste

3 = AB-Taste

4 = Aufhangebugel

Bei Uberlastabschaltung leuchtet
die rote Warnlampe (1) am
Schaltkasten des Schlittens.
Zusatzlich erton ein Warnton.

1 = Kontrolllampe fiir Uberlast
2 = Steckdosen fur Laderampen-
und Schwenkendschaler
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Buhnenzugang / Laderampe

Der Verriegelungshaken (1) muss zweimal
einrasten.

Zum Durchfuhren von Montage- und Wartungsarbeiten von hierfur
befahigten Personen ist das Mitfahren in der Lastbihne erlaubt.
SchlieBen

» Stirnseitige Absturzsicherung (2)
am gegenuberliegenden
Buhnengelander einhangen.

& Wahrend der Fahrt muss die
Absturzsicherung immer
geschlossen sein!

Offnen

» Hebel (3) nach vorne driicken
und Absturzsicherung (2) 6ffnen.
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3.3 Ausriistung als Zubehor

3.31 Halter fur Gerustteile

Ladung, die hoher ist als die Lastbuhne (z. B. Gerustrohre) konnen mit
diesem Halter (1) gegen Umfallen gesichert transportiert werden.

& Die 12"~ Rohre und Gerustkupplungen sind nicht im Lieferumfang

enthalten.

Vorschlag fiir die Montage

Bendtigtes Material: 2 Rohre 1,5 Lange = ca. 2 m,
1 Rohr 1,5 Lange = ca. 1,4 m und
2 Gerustkupplungen

Montage

» Die senkrechten
Rohre (3) mit den
Kupplungen
(Lieferumfang) ans
Gelander der
LastbUhne schrauben

» Mit GerUstkupplungen
in gut erreichbarer
Hohe (ca. 2 m) eine
Querverbindung (2)
montieren.

» Halter fur Gerustteile (1) an die Querverbindung klemmen.

Gewicht: 8,9 kg
Benotigtes Werkzeug:

2 Ring- oder Gabelschlussel Schllisselweite (SW) 22
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3.3.2 Etagensteuerung

Fur den Materialtransport zu
mehreren Etagen gleichzeitig wird
eine Etagensteuerung als Zubehor
angeboten, mit der bis zu vier
Etagen gezielt angefahren werden
kdénnen.

1 = Etagensteuerung
2 = Endschalter- Anfahrblech
3 = Etagen- Endschalter

& Die Endschalterleitungen sind 15 m lang. Bei hoherliegenden
Etagen wird eine Verlangerung benétigt.

Montage

» Etagensteuerung (1) am Dach
uber dem Schalkasten des
FuRteils einhangen.

& Die Etagensteuerung kann an
beiden Seiten des Schlittens
eingehangt werden.

» Endschalter- Anfahrblech (2) mit
den mitgelieferten Schrauben
(M8x18 mm) an den Schlitten
montieren.
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» Endschalter (3) bei den
gewulnschten Haltestellen an der 3
rechten Leiterschiene
(Blickrichtung zum Gebaude)
montieren.

& Die Endschalterrolle muss zur
Zahnstange zeigen.

Abstand vom Etagenboden zur Endschalterrolle ca. 1,17 m

» Endschalterleitung zum Steuerkasten fihren und dort einstecken.

W Das uberschiissige Kabel sorgfiltig aufrollen und mit
Kugelschlinge biindeln. — Sonst besteht Unfallgefahr durch
Hangenbleiben oder Kabelbeschadigung.

» Zuleitung [5-poliger Stecker] (5) der
Etagensteuerung an der Steckdose am
Schaltkasten des Fulteils (4) einstecken.

» Endschalterleitung der 1. Etage an der Steckdose Nr. 1 einstecken.

» Endschalterleitung der 2. Etage an der Steckdose Nr. 2 einstecken.

» Endschalterleitung der 3. Etage (falls vorhanden) an der Steckdose
Nr. 3 einstecken.

» Handsteuerung an der 5-poligern Steckdose (6) einstecken.
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Bedienung der Etagensteuerung
» Wahlschalter (7) auf Stellung ,1“ schalten. —
Lastbuhne halt bei der Auffahrt an dem 1 ()
1. Etagenendschalter. ' 7
» Wabhlschalter (7) auf Stellung ,2“ schalten.
Lastbuhne halt bei der Auffahrt an dem 1
2. Etagenendschalter.

» Wabhlschalter (7) auf Stellung ,3“ schalten.
Lastbuhne halt bei der Auffahrt an dem 7
3. Etagenendschalter.

» Wahlschalter (7) auf Stellung ,4“ schalten.
Lastbuhne halt bei der Auffahrt an dem 3
Anfahrblech des AUF-Endschalters (siehe
Kapitel 5.5.1).

6 = Steckdose (5-polig) fur Handsteuerung
& Bei der Abwirtsfahrt sind die Etagenendschalter nicht aktiv.

3.3.3 Kleinbaustromverteiler

Montage

» Stab-Erder (3) in den Boden
treiben und mit dem gelb/griinen
PE-Leiter des Baustromverteilers
verbinden.

» Netzleitung des
Baustromverteilers (1) mit dem
Netz an der Baustelle verbinden.

» Durch Drucken der Test-Taste das Auslosen des Fehlerstrom-

Schutzschalters testen.
» Netzleitung der Grundeinheit (2) am Baustromverteiler einstecken.
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3.4

3.4.1

Technische Daten

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn folgenden Betriebs- und
Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

Temperaturbereich
minimal -20 °C
maximal +40 °C

Windgeschwindigkeiten
Betrieb / Wartung / Instandhaltung maximal 72 km/h
Montage maximal 45 km/h

Die hdhenabhangige Veranderung der Windgeschwindigkeit ist zu
beachten. Bei extremen Wetterkonstellationen (z.B. bei Gewitter oder
Sand- und Schneestirmen) kann es auch innerhalb der angegebenen
Betriebs- und Umgebungsbedingungen notwendig werden, den Betrieb
der Maschine einzustellen / zu untersagen.

Der Betreiber muss hierzu entsprechende Reglungen vorsehen.

Atmosphare

Die Zusammensetzung der Atmosphare am Ort der Verwendung muss
fur den Aufenthalt von Personen geeignet sein. Insbesondere ist eine
Reduzierung der Sauerstoffkonzentration durch Verdrangung oder
Verbrauch zu verhindern. Die gesetzlichen Grenzwerte fur
Schadstoffkonzentrationen / Aerosole und Staube an Arbeitsplatzen
durfen nicht Uberschritten werden.

Materialtransport

Beim Materialtransport darf es nicht zu einer Konzentration von
aggressiven / korrosiven Stoffen kommen. Ist dies nicht sicher
auszuschliel3en, so ist der Korrosionsschutz bzw. die Funktionsfahigkeit
der elektrischen Komponenten in regelmafligen Abstanden zu
kontrollieren und ggf. zu erneuern.

Das Entstehen / die Ansammlung von (explosionsfahigen) Feinstauben
ist umgehend zu unterbinden / zu entfernen.

Aufstellhdhe

Bis maximal 1000 m Uber Meeresspiegel.

Die technischen Daten, wie z.B. die Tragfahigkeit, sind nur bis zu dieser
Aufstellhdhe garantiert. (Motorerwarmung)
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit
Bauaufzug

Fangvorrichtung
Auslosegeschwindigkeit (Vmax)

Elektrik

Grundeinheit
Betriebsspannung
Schutzart

Antrieb

230V /50 Hz
Leistung
Stromaufnahme
Anlaufstrom (max.)
Einschaltdauer (ED)

Aufbauhohe / Hubhohe
Maximale Aufbauhohe

ca. 25 m/ min.

44 m / min.

230V /50 Hz/3 x 16 A/ 1 Ph
IP 54 (NEMA 3)

1,7 kW
11A
ca.35A
S3 (60%) /.

41 m

Aufbauhodhe

Forderhohe

37m 35m

41 m 39,8 m

Emissionen
Schalldruckpegel

<78 Lpa

Montage- und Betriebsanleitung
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3.4.6

Leiterteil

A Aus statischen Griinden

diirfen nur Leiterteile mit
diagonal eingeschweil’ten
Verstarkungen fir den GEDA
200 Z verwendet werden!

Leiterteil 1 m
(mit Zahnstange, Kabelfiihrung und
Schnellverschluss)

Gewicht

Leiterteil 2 m
(mit Zahnstange, Kabelfiihrung und
Schnellverschluss)

Gewicht

Erste Verankerung /
Schienenhalterung

Zweite Schienenhalterung
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Dritte Schienenhalterung
(Abstand Boden zur Schienenhalterung)

Vertikaler Abstand weiterer
Schienenhalterungen
Max. LeiterUberstand

Betrieb
Montage

Leiterteil mit
Verstarkung
fiir schwenkbare

Lastbiihne
(GEDA 200 2)

Leiterteil ohne

Verstarkung
fir starre Biihne
(GEDA
COMBILIFT

250 2)

Ly

Darf beim
GEDA 200 Z
nicht
verwendet
werden!

12 kg

24 kg

FuBteil am Boden befestigen bzw.

beica.0,9m
1,8 m

<4m

Montage- und Betriebsanleitung
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3.4.7 Tragfahigkeit, MaRe und Gewichte

Tragfahigkeit (max.) 200 kg
Platzbedarf siehe Kapitel 3.5
Gewichte
Grundeinheit (ohne Lastbiihne) 140 kg
Lastblhne 46 kg
Schwenkrahmen 19 kg
(rechts und links einsetzbar)
Halter fur Gerustteile 6 kg
(1 72" Rohre bauseits)
Schienenhalterung 6,5 kg
(1 72" Rohre bauseits)
Wandhalterung 6 kg

(nur in Verbindung mit
Schienenhalterung)

Leitungslangen
200Z (37 m Aufbauhohe) 39,3 m
200Z (41 m Aufbauhohe) 45,3 m
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3.5

Verankerung und Platzbedarf
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3.5.1 Verankerungskrafte

Die Verankerungskrafte sind den nachfolgenden Tabellen zu
entnehmen. Es sind die auftretenden Spitzenkrafte der dargestellten
Aufbaugeometrie angegeben, die noch keine Sicherheitsfaktoren
enthalten.
Die angegebenen Verankerungskrafte gelten flr alle Windregionen in
Europa.
Extreme Lagen konnen evtl. Ausnahmen erfordern.
Ortliche Gegebenheiten wie:

« Berge, Meeresbuchten, Taler

« Hauserschluchten, Durchgange, Bebauungen usw.
kénnen Windturbulenzen erzeugen und solche Ausnahmen sein.

Aufbauhohe H [m] | Winddrtcke fur geographische Regionen [N/m?]
A/B C D E
0<H<10 544 741 968 1225
10<H<20 627 853 1114 1410
20<H<50 757 1031 1347 1704
50<H<100 879 1196 1562 1977
100<H<150 960 1306 1706 2159
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Bei Aufbau vor einer Wand

Verankerungsabstand V=4 m
Tragfahigkeit = max. 200 kg

0,5m  {1,47m) 0,5m
7 p S
S -3 5
| =
| | .
= | | =
o> | —
k = =
max.1,1m |0,5m

0,92m
ITI.I
u
T
- ‘
M

Verankerungskrafte bei max. Leiterbahnuberstand

1,08 kN 3,33 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt
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Bei Aufbau vor einem Geriist

Verankerungsabstand V=4 m
Tragfahigkeit = max. 200 kg

t <« Bauseitige Absperrung
7‘]7 und Kennzeichnung
— =
~ ‘ )
Fx — L™= o —n
1,04m FY
!
4 F I
’ X
FY

Gerustfeldtiefe = 0,7 m
Verankerungskrifte bei max. Leiterbahniiberstand
Fx Fy
2,94 kN 1,50 kKN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Gerustfeldtiefe = 1,0 m
Verankerungskrifte bei max. Leiterbahniiberstand
Fx Fy
2,70 kN 1,53 kN
Die Tabellenwerte gelten je Verankerungspunkt

Lebensgefahr

Vertikale Abstande der Schienenhalterungen von
max. 4,0 m einhalten

Der Mast darf im Betrieb max. 3 m Uber die letzte
Schienenhalterung hinaus befahren werden. Der
Verriegelungshebel des obersten Leiterteils muss
geoffnet sein.
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3.6 Anforderungen an den Aufstellort

3.6.1 Untergrund

« Der Untergrund muss waagrecht und tragfahig sein.

- Die Verdichtung des Untergrundes muss entsprechend der
Bodenbelastung [kN/m?] (siehe Aufbauhdhe) durchgefuhrt werden.

« Als lastverteilende Unterlagen konnen je nach Aufbauhohe z.B.
Holzbohlen oder Stahlplatten verwendet werden.

3.6.2 Bodenpressung

. Uber die Fulteilauflage unterhalb der Leiterbahn wird das
Gesamtgewicht (siehe Tabelle) des Aufzuges und der Leiterteile zum
Untergrund Ubertragen.

- Gesamtgewicht (kpl. mit Schienenhalterungen).

Tragfahigkeit: 200 kg
Masse pro Leiterteil: 24 kg
Lange pro Leiterteil: 20m
Hohe der Grundeinheit: 20m
Leergewicht der Grundeinheit mit Lastbuhne: ca. 205 kg
Standflache ohne Unterlage 0,022 m?
Standflache mit Unterlage 0,140 m?

(z.B.: Brett mit 20 cm x 70 cm)

Aufbauh6he in m 6 10 15 20 25 30 35 41
Anzahl der nétigen 2 4 7 9 12 14 17 20
Leiterteile

Gesamtgewicht (kg) 450 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 854

Bodenpressung ohne 204 | 224 | 249 | 274 | 299 | 324 | 349 | 382
Unterlage (kN/m?)

Bodenpressung mit 32 35 39 43 47 51 55 | 60
Unterlage (kN/m?)
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3.6.3 Netzanschluss

Bauseits ist ein Baustromverteiler (nach IEC 60439-4:2004) mit einer
Absicherung des Speisepunktes von min. 16A trage erforderlich.

200 Z mit 230 V- Antrieb
- Speisepunkt: 230V / 50Hz
- Absicherung: 16 A trage

- Netzzuleitung (3 m) des Aufzuges am Baustromverteiler
anschlieRen.

- Zur Verlangerung der Netzzuleitung ist eine Gummischlauchleitung
von mindestens 3 x 2,5 mm? notwendig (siehe Zubehér), um
Spannungsabfall und dadurch Leistungsverlust des Motors zu
vermeiden. Bei Zuleitungen uber 50 m Lange soll eine Leitung von
mindestens 3 x 4 mm:2 verwendet werden.

& Bei schlechter Stromversorgung eventuell andere
Stromverbraucher ausstecken.
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4 Transport

A Transport des Aufzuges von erfahrenen und befahigten Personen
durchfiuhren lassen.

Kontrolle bei Erhalt des Aufzuges

« Uberpriifen Sie die Sendung auf Transportschaden und auf
Vollstandigkeit entsprechend lhrer Bestellung.

« Bei Transportschaden sofort Frachtflihrer (Spedition) und Handler
verstandigen.
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5 Montage

& Der Zahnstangenaufzug muss nach der Montage- und
Betriebsanleitung unter Leitung einer vom Unternehmer
bestimmten, befahigten Person aufgebaut werden!

Montagepersonal siehe Kap. 1.6.1

5.1 Sicherheit bei der Montage

Sicherheitshinweise in Kap. 2 sind ebenfalls zu beachten.

Vor Arbeitsbeginn an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung, z.
B. Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsbereich, Bodentragfahigkeit
und notwendige Absicherung der Baustelle zum 6ffentlichen
Verkehrsbereich, vertraut machen.

Vor jedem Aufbau kontrollieren, ob alle Teile des Aufzuges wie z. B.
Leiterteile, elektrische Leitungen und Steuerung in einwandfreiem
Zustand sind. Bei Beschadigung Aufzug nicht in Betrieb nehmen! —
Beschadigte Teile sofort erneuern.

Gefahrenbereich der Maschine absperren.

Es ist dafur zu sorgen, dass an der unteren Ladestelle der
Gefahrenbereich mit Ausnahme des Zugangs zum
Lastaufnahmemittel abgesperrt ist.

Den Gefahrenbereich des Zahnstangenaufzugs kennzeichnen.
Unter der Lastbuhne durfen sich keine Personen aufhalten.

Die Windgeschwindigkeit wahrend des Aufbaues darf 45 km/h
nicht uberschreiten (= Windstarke 5-6 nach Beaufort-Skala).

Das Gerat standsicher und genau senkrecht aufstellen und zum
Bauwerk verankern.

Sicherstellen, dass das Mauerwerk die Verankerungskrafte
aufnehmen kann. Ein Baufachmann hat zu prifen, ob die Hausfront
fur derartige Verankerungskrafte geeignet ist. Hiervon ist auch
abhangig, ob Dubel oder Durchgangsschrauben verwendet werden
mussen.

An Ladestellen ab 2,0 m Absturzhohe mussen Absturzsicherungen
vorhanden sein, die ein Abstlirzen von Personen verhindern (nur
Original GEDA Etagensicherungsturen verwenden).

Tragfahigkeit des Aufzuges beachten.

Leuchtet die rote Kontrolllampe am Schaltkasten Schlitten und ertont
ein Warnton, ist die Lastblhne Uberladen. - Sofort Zuladungsgewicht
reduzieren! In diesem Fall ist die Steuerung unterbrochen, bis die
Warnlampe ausschaltet bzw. der Warnton verstummt.

Beim Aufbau durfen die iberkragenden Leiterteile max. 4 m Uber
den letzten Verankerungspunkt hinaus befahren werden! (Oberkante
Schlitten bis zur Schienenhalterung).
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« Wahrend der Montage von der Lastbihne aus niemals:
- wahrend der Fahrt in den Fahrweg greifen oder lehnen.
- wahrend der Fahrt Teile in den Fahrweg ragen lassen.
- sich auf der Ladung aufhalten.
- die Lastbuhne verlassen, um auf die Leiter oder das Gebaude zu
klettern.

5.2 Montageschema

Der Aufbau erfolgt grundsatzlich entsprechend dem nachfolgenden
Schema.

Montage Schema

1. Grundeinheit stellen

Fulteil ausrichten

Fuldteil anschrauben bzw. 1. Schienenverankerung bei 0,9 m
setzen

Schienenverankerung bei 1,8 m setzen

Schwenkrahmen montieren

Lastbuhne montieren

Gefahrenbereich absperren / kennzeichnen

Anschluss an das elektrische Netz des Betreibers

2. Aufbau / Verankerung der Leiterbahn

Leiterteile montieren und verriegeln
Schienenhalterungen setzen
Leiterbahn ausrichten

3. Ladestellen durch Etagensicherungstiiren sichern

4. Kontrolle nach der Montage und vor jeder Inbetriebnahme
Maschine zur erstmaligen Inbetriebnahme prufen
Maschine vor jeder Inbetriebnahme prifen

5. Zur Benutzung berechtigte Personen einweisen.
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5.3 Grundeinheit aufstellen

« Die Maschine darf nur senkrecht aufgestellt eingesetzt werden! Die
Grundeinheit muss parallel zum Gebaude bzw. Gerlst ausgerichtet
werden.

- Bei Gerustbefestigung betragt der Abstand von der Leiterbahn zum
senkrechten Gerustpfosten 0,35 m.

- Bei Wandhalterung betragt der Abstand von der Leiterbahn zur
Wand 0,52 m.

» Fuldteil an den Auflagepunkten auf lastverteilende und ebene
Unterlagen stellen und ausrichten (siehe Kapitel 3.5). Tragfahigkeit
des Untergrunds beachten!

W Das FulBteil ist auf einer Flache von mindestens 0,2 m x 0,7 m
(0,14 m?) zu unterbauen.

Das Fuliteil gegen Verschieben mit

Erdnageln (5) sichern.

» Die Erdnagel (5) von der
Zahnstangenseite der Leiter her
schrag einschlagen. Alternativ
kann das Fufteil auch verdubelt
werden.

WARNUNG

Lebensgefahr
durch Verrutschen oder Kippen der Grundeinheit!

Sollte eine Befestigung am Fufteil nicht moglich sein, muss ein
Verankerungspunkt bei ca. 0,9 m Héhe angebracht werden.

« Grundmast von Anfang an mit Wasserwaage senkrecht ausrichten.
Dies ist auch bei der Anbringung jeder Schienenhalterung
(Verankerungspunkt) zu Uberprufen.
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5.31 Schienenhalterung montieren und verankern

WARNUNG

Lebensgefahr
durch Mastbruch und Absturz der Lastbihne.

Vertikale Abstande der Leiterverankerungen

- Erste Leiterverankerung in 1,8 m Hohe.

- Nachste Leiterverankerung in 4,0 m Hohe.

- Nachfolgende Leiterverankerungen alle 4,0 m.

Nach Montage einer Leiterverankerung ist die Leiterbahn mit einer
Wasserwaage korrekt auszurichten.

« Befestigungsrohr / Wandhalterung (2) in ca. 1,8 m HOhe setzen
(beim Gerust unter dem Belagboden).
« Schienenhalterung ins Leiterteil montieren.

> An der Ruckseite der
Leiterschienen die ; 3 2
Schienenhalterung (1) mit
geoffneten Gerustschellen
einklemmen. Klemmen nicht
festziehen um die ‘ |
Schienenhalterung in der Hohe
verschieben zu kdnnen.

» Grundeinheit mit
Schienenhalterung senkrecht an 4111 3
das Befestigungsrohr (2)
positionieren.

¥
| f
| 1

» Schienenhalterung (1) zum Befestigungsrohr stellen, waagrecht
ausrichten und mit den beiden Gerustschellen (3) verschrauben.
» Schienenhalterung (1) an den Muttern (4) festziehen.
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Verankerung vor einem Geriist
Bei der Aufstellung des Aufzuges vor einem Gerust muss die
Verankerung am Gebaude erfolgen.

&= Die Verankerung kann auch direkt am Geriist erfolgen, wenn
dieses entsprechend der zusatzlichen Belastung (siehe
Verankerungskrafte) nachgewiesen ist.

« Schienenhalterung (1) wie beschrieben ins Leiterteil montieren und
festschrauben.

- Die Hohe so wahlen, dass das Befestigungsrohr unter dem
Belagboden gesetzt wird.

ca.0,35m
—

» Das Befestigungsrohr (2) mit den Gerustschellen der
Schienenhalterung lose verschrauben und mit GerUstkupplungen (5)
an die senkrechten Gerustpfosten montieren bzw. an der Wand
verankern.

» Leiterbahn (6) senkrecht ausrichten und Gerustkupplungen der
Schienenhalterung (1) festziehen.

& Der Abstand von der Leiterbahn zum senkrechten Gerustpfosten
betragt ca. 0,35 m. Verankerungskrafte siehe Kapitel 3.5.1
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Verankerung vor einer Wand

« Schienenhalterung (1) wie beschrieben ins Leiterteil montieren und

festschrauben.

» Die Wandhalterung (2)
mit den
Gerustschellen (3) der
Schienenhalterung
lose verschrauben und
an der Wand
verdubeln bzw. mit
durchgehenden
Schrauben verankern.

\

» Leiterbahn (6) senkrecht ausrichten und Gerustschellen (3) der

Schienenhalterung festziehen.

& Der Abstand von der Leiterbahn zur Wand betragt ca. 0,52 m.
Verankerungskrafte siehe Kapitel 3.5.1
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5.3.2 Schwenkrahmen montieren

Ld 7
Der Schwenkrahmen kann links- oder ’ i
rechtsschwenkend an die Aufnahmen (1) am
Schlitten montiert werden.

CEDA

200 Z

Durch drehen der Schwenkhebelaufnahme kann der
Schwenkrahmen an die benotigte Schlittenseite angepasst
werden.

Schwenkrahmen an die rechte Schlittenseite montieren
« Schwenkrahmen fir die rechte Schlittenseite vorbereiten

» Schwenkhebelaufnahme (2) 3

nach Zeichnung mit drei

Schrauben M10 x 16 und
Federscheiben (3) auf den 2
Schwenkrahmen (4) montieren.

EIDEZDIS \ ) @

» Schwenk-rahmen (4) an den Aufnahmen der rechten Schlitten-seite
einhangen und mit Klapp-Splint (5) sichern.

» Den Stecker vom Schwenkendschalter zu einer der beiden
Steckdosen (6) am Schaltkasten Schlitten fihren und einstecken.
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Schwenkrahmen an die linke Schlittenseite montieren
« Schwenkrahmen fur die linke Schlittenseite vorbereiten

» Schwenkhebelaufnahme (2)
nach Zeichnung mit drei 3
Schrauben M10 x 16 und
Federscheiben (3) auf den 2
Schwenkrahmen (4) montieren.
4
GEDA

200 Z

» Schwenkrahmen (4) an den Aufnahmen der linken Schlittenseite
einhangen und mit Klapp-Splint (5) sichern.

» Den Stecker vom Schwenkendschalter zu einer der beiden
Steckdosen (6) am Schaltkasten Schlitten fihren und einstecken.
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5.3.3 Lastbiihne montieren

» Lastblhne (1) an den
Vierkantrohren (2) des
Schwenkrahmens einfihren und
zum Schlitten schieben bis sie
hérbar am Verriegelungshebel (3)
an der Unterseite der Lastblhne
einrastet.

& Abbildung Schwenkrahmen (2)
rechts montiert.
Ist der Schwenkrahmen (2) an die
linke Seite des Schlittens
montiert, muss die Lastbiihne
einfach um 180° gedreht montiert
werden.

Zur Demontage der Lastbiihne (1)
den Verriegelungshebel (3)
herausziehen und Lastbiihne (1)
aus den Vierkantrohren ziehen.

» Lastbihne schwenken.

» Leitung vom Laderampen-
Endschalter der Lastbihne mit
der Durchflhrungstulle (4) an
dem Kabelhalter fixieren und
Stecker an der noch freien
Steckdose (6) am Schaltkasten
Schlitten einstecken.
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5.4 Leiterteile montieren

Der Aufbau des Aufzuges kann von der Lastbihne aus erfolgen. Es

sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

- Die Lastbihne ist auch zur Montage vorgesehen.

- Stirnseitige Absturzsicherung verwenden.

- Die Bedienung darf nur von der Lastbuhne aus erfolgen
(Verlangerungsleitung Art.-Nr. 2804 fur die Steuerung verwenden).

Zu Beginn steht die Lastbihne am Boden:

« Leiterteil in die Lastbihne laden (Tragfahigkeit max. 200 kg) und
Laderampe schliel3en (auf vollstandige Verriegelung des
Verriegelungshakens achten).

« Absturzsicherung einhangen (siehe Kapitel 3.2.1).

Der Monteur fahrt in der Lastblihne hoch, die Bedienung erfolgt von der

Handsteuerung aus.

« Taste AUF der Handsteuerung driicken und halten, bis der
Montageschutzbugel des Schlittens ca. 20 cm vom Leiterende
entfernt ist.

A Vor dem Hochfahren prifen, ob das FuBteil sicher steht. Wahrend
der Fahrt nicht uiber die Seitenwande der Lastbiihne hinauslehnen.

@.’7 Der oberste Verriegelungshebel der Leiter muss immer geoffnet
sein. Er dient als Uberfahrschutz des Leiterteils.

Um fiir den weiteren Aufbau die Verankerungen in der

Leiterteilmitte anbringen zu kdnnen muss ein 1 m- Leiterteil auf

das FuBteil aufgesetzt werden.

> Leiterteil (2) von der Lastbuhne aus
schrag in das Grundleiterteil (1)
einfuhren senkrecht stellen und dann
ganz zusammenschieben.
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» Sicherungshebel (4) mit dem
Daumen der linken Hand kurz
gedruckt halten, bis der
Verriegelungshebel (3) etwas in
Pfeilrichtung bewegt wurde.

> Leiterteil umgreifen und von hinten den Verriegelungshebel (3) mit
der rechten Hand in Pfeilrichtung schieben bis er einrastet.

» Verriegelungshebel (3) loslassen.

Die beiden Leiterteile sind nun verriegelt.

& Kontrolle:

Die SchlieBbolzen (5) miussen an
der Schmalseite der Leiter tiber
den Leiterholm hinausragen und
gut sichtbar sein.

WARNUNG

Lebensgefahr

Lebensgefahr durch Mastbruch und Absturz der Lastbidhne.
Maximale vertikale Abstande der Leiterverankerungen einhalten
(siehe Kapitel 5.3.1)

Nach Montage einer Leiterverankerung ist diese mit einer
Wasserwaage korrekt auszurichten.

Die uberkragende Leiterbahn darf bei der Montage max. 4 m Uber
die letzte Schienenhalterung hinaus befahren werden, im Betrieb
nur 3 m (Oberkante Schlitten bis zur darunterliegenden, obersten
Schienenhalterung).

« Der Aufzug kann so bis zu einer max. Hohe von 41 m aufgebaut
werden.
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$TOP
Lebensgefahr & M |“

Alle Verriegelungshebel der Leiterteile mussen
geschlossen sein (senkrecht nach unten
stehen), bis auf den obersten (letzten), dieser
muss gedffnet bleiben. Er dient im Betrieb als
Uberfahrschutz des Leiterendes!

{'7 Wahrend der Montage und vor Inbetriebnahme muss die
Zahnstange geschmiert werden!
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5.4.1

Endschalter- Anfahrbiigel

A Das Leiterende darf im Betrieb nur bis max. 3 m liber den obersten

Verankerungspunkt hinaus befahren werden.

Um dies sicherzustellen, gibt es zwei Mdglichkeiten:

Erste Moglichkeit

« Die oberste Verriegelung ist geoffnet und befindet sich in

max. 3 m Hohe Uber der letzten Verankerung.

Zweite Moglichkeit

« Ein Endschalter- Anfahrbugel (1)
[Art.-Nr. 2364] wird mit den
beiden Klemmschellen ins
Leiterteil eingehangt und
verschraubt.

Das Anfahrblech (2) kann ™
waagrecht verschoben werden und
muss, von der Lastbuhne aus 2
gesehen, immer ganz nach links
geschoben werden.

Zum liickenlosen Uberbriicken —

eines LeiterstofRes, kann der % _ |
Endschalter- Anfahrbuiigel um % %

180° gedreht eingebaut werden.

Der Endschalter- Anfahrbugel kann auch unterhalb des Schlittens
eingebaut werden, um z.B. den unteren Haltepunkt auf LKW-
Verladung einzustellen.

Nach der Montage des Endschalter- Anfahrbiligels muss durch
einen Test sichergestellt werden, dass die Lastbiihne am
Anfahrblech zum Stehen kommt. Der richtig eingestellte
Endschalter- Anfahrbiigel kann nicht tiberfahren werden.
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5.5

5.5.1

Sicherung der Be- und Entladestellen

An allen Be- und Entladestellen, an denen die Gefahr eines Absturzes
aus mehr als 2 m Héhe besteht, missen Absturzsicherungen
angebracht werden, die ein Absturzen von Personen verhindern.

Die Etagensicherungstir ,ECO* ergibt zusammen mit der Laderampe
der Lastbuhne einen sicheren Ubergang zum Gebaude bzw. Gerist.

Die Montage ist in Montageanleitung der Etagensicherungstiir
beschrieben.

Endschalter- Anfahrbuigel fur Etagenstopp

An einer Haltestelle kann der Endschalter- Anfahrbligel so gesetzt
werden, dass die Lastbuhne von unten kommend auf HOhe der
Etagensicherungstir stoppt.

Montage
Endschalter- Anfahrblgel an der bendtigten Haltestelle wie in Kapitel
5.4.1 beschrieben montieren.

» Hohe auf 1,15 m vom Etagenboden zur T &
unteren Kante des Anfahrblechs (1)
einstellen.
1
)
i
i1 =
u
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5.6 Kontrolle nach der Montage und vor jeder
Inbetriebnahme

« Kontrollieren, dass

- die Leiterbahn senkrecht aufgebaut ist.

- die Zahnstangen ausreichend gefettet sind.

- alle erforderlichen Schienenhalterungen sorgfaltig an der Leiterbahn
und die dazugehorenden Befestigungsrohre am Mauerwerk bzw.
Gerust montiert sind.

- alle Verriegelungshebel der Leiterteile (mit Ausnahme der Obersten)
geschlossen sind (senkrecht nach unten stehen).

- die vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten und Prufungen
ausgefihrt wurden.

- keine Olleckage an dem Getriebemotor vorhanden ist.

- das Zuleitungskabel ausreichenden Querschnitt hat.

- die Motordrehrichtung mit der AUF bzw. AB-Tasten der Steuerstelle
Ubereinstimmt und die NOT- AUS- Tasten die Fahrbewegung
unterbricht.

- der oberste Verriegelungshebel bzw. der Endschalter- Anfahrblgel
die Auffahrt unterbricht.

- die Kabellange der Federkabeltrommel fur die Aufbauhdhe ausreicht.

- der Gefahrenbereich an der unteren Ladestelle mit Ausnahme des
Zugangs zum Lastaufnahmemittel abgesperrt ist.

- Hinweisschilder vorhanden und leserlich sind (siehe Anhang A)

« Prifen ob die Handsteuerung (Bodensteuerung) richtig funktioniert.

« Schleppkabel, Netzzuleitung und Steuerleitungen durfen keine
Beschadigungen aufweisen.

« Funktion der Fangvorrichtung durch eine Fangprobe testen. (siehe
Kapitel 8.5.2).

Den GEDA 200 Z nach nationalen Regeln, nach der Montage und
vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder Montage auf einer
neuen Baustelle oder an einem neuen Standort priifen.
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6 Betrieb

A Der GEDA 200 Z darf nur von einer vom Unternehmer bestimmten,
befahigten Person bedient werden. Diese Person muss mit der
Betriebsanleitung vertraut sein, liber ausreichende Erfahrung
verfugen und uber die bestehenden Gefahren im Umgang mit
Hebezeugen unterrichtet sein.

Bedienungspersonal siehe Kap. 1.6.2

6.1 Sicherheit beim Betrieb

Sicherheitshinweise in Kap. 2.4 sind ebenfalls zu beachten.
Die Personenbeférderung ist verboten! '
Mitfahren in der LastbUhne zum
Durchfihren von Montage- und
Wartungsarbeiten ist erlaubt.

Die Bedienung hat auRerhalb des Gefahrenbereichs zu erfolgen.
Die Bedienungsperson muss die Buhne immer beobachten kdnnen.
In Bodennahe ist besondere Vorsicht geboten.

BUhne moglichst mittig beladen, Tragfahigkeit Maschine beachten.

- Die Lastbuhne ist stets so zu beladen, dass Buhnenzugange frei

bleiben.

Ladung ist auf der Lastbuhne sicher zu platzieren.

Material, das zum Verrutschen neigt oder hoher ist als die Lastblhne
bzw. umfallen kdnnte, muss gesichert werden (Denken Sie auch an
plétzlich aufkommende Winde).

Sperrige Teile nicht seitlich Uber die Lastblihne hinausragend
transportieren.

Nicht unter der Lastblhne aufhalten oder arbeiten!

Keine Gegenstande unter die Lastblhne legen.

Material in einem Sicherheitsabstand von min. 50 cm von
beweglichen Teilen der Maschine lagern.

Etagensicherungsturen durfen nur bei geschwenkter Lastbuhne und
mit dem daran befestigten Schllssel entriegelt und gedffnet werden.
Bleibt die beladene Lastbuhne wahrend des Betriebes durch eine
Stoérung stehen, ist die Bedienungsperson verpflichtet die Last zu
bergen. - Niemals eine beladene Lastbuhne unbeaufsichtigt stehen
lassen!

Der Betrieb der Lastbuhne ist einzustellen bei:
Windgeschwindigkeiten Uber 72 km/h (20 m/sec. ~ Windstarke 7-8
nach Beaufort-Skala).

Temperaturen unter —20°C bzw. Uber +40°C.

Schaden oder sonstigen Storungen.

fehlender wiederkehrende Prifung (siehe Kapitel 8.2).
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{’? Der Bremsliifthebel darf auf keinen Fall zum Absenken der
Lastbiihne im Betrieb benutzt werden, er ist nur fur den Notfall
bestimmt (siehe Kapitel 9.1.2).

6.2 Sicherheitskontrolle vor Arbeitsbeginn

Probefahrt mit leerer Lastbihne durchfihren und kontrollieren, ob der
gesamte Fahrweg frei ist.

Bei der Fahrt nach unten die Kabelspulung des Schleppkabels auf die
Federkabeltrommel kontrollieren und ggf. manuell neu aufspulen.

Die Lastbiihne muss sofort stoppen, wenn

- der NOT- AUS- Knopf gedrickt wird.

- der AB-Endschalter angefahren wird.

- Der AUF- Endschalter angefahren wird oder der Schlitten das
Mastende erreicht hat.

Die Lastbuihne darf nicht losfahren, wenn

- sie Uberladen ist (rote Warnlampe leuchtet).

- die Lastbuhne zum Be- oder Entladen zur Etagensicherungstur
geschwenkt ist.

- die Fangvorrichtung ausgelost hat.
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6.3 Bedienung des Biihnenzugangs

6.3.1 Laderampe

Offnen b 1
> Laderampe (1) am Verriegelungshaken (2) | N
entriegeln und ablassen. 5

2
SchlieBen P
» Laderampe (1) hoch schwenken und gegen N
die Lastbiihne driicken, bis der ¥
Verriegelungshaken (2) zweimal einrastet.
I

6.3.2 Schwenkhebel

Lastbiihne ausschwenken

« Zum Entladen an der Etage
Lastbdhne (1) um 90°
ausschwenken.

» Schwenkhebel (2) nach oben
schwenken und Lastbuhne (1)
ausschwenken, bis der
Schwenkhebel (2) wieder
einrastet.

Lastbiihne einschwenken
» Schwenkhebel (2) nach oben schwenken und Lastblhne
zurickschwenken, bis der Schwenkhebel (2) wieder einrastet.
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6.3.3

Etagensicherungstur ,,ECO“

« Lastbuhne zur Etagensicherungstur schwenken.

Etagensicherungstiir 6ffnen

» Schlissel (1) aus der Tasche (2) an der

Lastbiihne nehmen.

» Den Schlussel (1) in die
Verriegelung der
Etagensicherungstir ,ECO*
stecken und nach rechts drehen,
um die Schiebetlr zu entriegeln.

» Schiebetur (3) aufschieben.

« Laderampe offnen.

Der Schlissel ist mit einem
Drahtseil mit der Tasche an der
Lastbiihne verbunden, sodass
nur bei abgezogenem Schliissel
die Lastbiihne zum Schlitten
geschwenkt werden kann.
Dieser Schliissel kann nur bei
geschlossener Schiebetiir
abgezogen werden.

« Laderampe schliel3en

Etagensicherungstiir schlieRen

AW\

» Schiebetur (3) zuschieben, bis sie an der Verriegelung mit Schlissel

einrastet.

» Schlussel (1) nach links drehen, um die Schiebetir zu verriegeln und

aus der Verriegelung ziehen.

» Den Schlissel in die Tasche (2) an der Lastblihne stecken.

« Lastblihne einschwenken.
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6.4 Bedienung des Aufzuges

Die Lastbiihne muss zum Schlitten geschwenkt und eingerastet
sein. Die Laderampe muss geschlossen sein.

« Hauptschalter auf Stellung I drehen.

« NOT-AUS -Taste (1) an Handsteuerung n
entriegeln.

Lastbiihne nach oben
» Taste AUF (2) dricken. 1
Die Lastbuhne fahrt nur, solange die Taste
AUF (2) gedruckt wird.

Lastbiihne nach unten
> Taste AB (3) drlicken. 3
Die Lastbuhne fahrt nur, solange die
Taste AB (3) gedrtckt wird.

Ausschalten bzw. Anhalten
> Loslassen der Taste AUF (2) - bzw. Taste AB (3), im Notfall durch
Betatigen der NOT-AUS- Taste (1).
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6.5 Stillsetzen im Notfall
In Situationen, die eine Gefahr flr das Bedienungspersonal oder den
Aufzug bedeuten, kann durch Dricken der NOT-AUS- Taste die
Lastbuhne stillgesetzt werden.
- Eine NOT-AUS- Taste befindet sich an der Handsteuerung
(Bodensteuerung).

& NOT-AUS-Schlagtaster sind mit
einem Rastmechanismus
ausgestattet und bleiben betatigt,
bis sie manuell wieder entriegelt
werden (roten NOT-AUS-
Schlagtaster nach rechts drehen
und herausziehen).

6.6 Arbeitsunterbrechung — Arbeitsende

« Lastblhne mit der Taste AB (Handsteuerung) in untere Stellung
absenken und entladen.
« Handsteuerung ausstecken und sicher verwahren.

« Hauptschalter in Stellung ,0“ drehen und mit
Vorhangeschloss sichern.
« Netzstecker herausziehen.
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7 Demontage (Abbau)

A Der Zahnstangenaufzug muss nach der Montage- und
Betriebsanleitung unter Leitung einer vom Unternehmer
bestimmten, befahigten Person abgebaut werden!

Montagepersonal siehe Kapitel 1.6.1

& Fiur den Abbau gelten die gleichen Regeln und
Sicherheitshinweise wie in Kapitel 5 beschrieben.

Der Abbau erfolgt im Allgemeinen in umgekehrter Reihenfolge wie der

Aufbau, zusatzlich ist zu beachten:

« Etagensicherungsturen zuerst demontieren (vorher 3-teiligen Schutz
anbringen).

« Vor dem Entfernen der Leiterverankerung kontrollieren, ob alle
Leiterverriegelungen im Eingriff sind.

« Die Lastblhne ist so zu stoppen, dass sich der Leiterstol3 des
abzunehmenden Leiterteiles Uber der Schlittenoberkante befindet.

« Schienenhalterungen erst dann |6sen, wenn sich oberhalb der
Verankerung keine Leiterteile mehr befinden.

« Zwischendurch immer Lastbiihne entladen (Bei Uberlast I4sst sich
die Lastbuhne nicht fahren).
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8 Wartung und Reinigung

A Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von befahigten Personen
durchgefiihrt werden.

Festgestellte Veranderungen oder Stérungen sind sofort der
Unternehmensleitung oder deren Beauftragten zu melden. Den
GEDA 200 Z gegebenenfalls sofort stillsetzen und sichern.

WARNUNG

Vor allen Wartungs- / Instandsetzungsarbeiten ist die kpl. Anleitung zu
lesen.

Bei Unklarheiten bzgl. Art und Umfang der durchzuflihrenden
Tatigkeiten, der hierbei entstehenden Gefahrdungen sowie zu deren
Abwehr einzuleitenden MalRnahmen sind die Arbeiten verboten. Alle
Unklarheiten mussen vor Aufnahme der Arbeiten beseitig sein. Alle
Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten.

& Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten erst Lastbiihne nach unten
befordern und Netzstecker herausziehen!
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8.1 Wartungsplan

Auszufiihrende Arbeiten

=

S| s |2 ¢
€| 2| |6
o | ® | S| =
5|1 5| 3|8
:0 b E =
= S

Bremsweg priifen X

Zahnstange und Antriebsritzel auf Schmierung und Verschleit | X'

kontrollieren

Schleppkabel, Netzzuleitung und Steuerleitungen auf X!

Beschéadigung prifen.

Sichtprufung aller Befehlsgerate und Endschalter X

Zahnstange und Antriebsritzel auf Verschleily priifen X

Leiterverriegelung, Endschalter- Anfahrblgel und X

Leiterverankerungen/Schrauben an der Leiter und Gebaude auf

festen Sitz prifen, bei Bedarf nachziehen.

Schleppleitung Gleitmittel auftragen X

Hinweisschilder vorhanden und gut lesbar X

Funktionsprifung der Steuerung [Handsteuerung)

Getriebedl am Antrieb kontrollieren

Zahnstange auf festen Sitz prifen

Motorbremsen (Luftspalt und Belagstarke) kontrollieren

Bergungseinrichtung prifen

Uberlasteinstellung priifen

Fangvorrichtung prifen

Laufrollen am Schlitten kontrollieren

Schutzleitermessung nach EN 60204, Teil 1

XXX XXX XX | X | X

Isolationspriifung nach EN 60204, Teil 1

"Bei erhéhten Einsatz oder Mehrschichtbetrieb dementsprechend éfters.
2 Maximale Priiffristen, die je nach Einsatzort und nationalen Vorschriften deutlich
kurzer sein kénnen.
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8.2

8.2.1

Priifungen

Priufungen vor Inbetriebnahme, Wiederkehrende Priufungen sowie
Zwischenprifungen sind nach nationalen Vorschriften
durchzufihren.

Bei den Prufungen werden die sicherheitstechnisch relevanten
Merkmale der Maschine auf Zustand, Vorhandensein und Funktion
durch geeignete Verfahren gepruft. Geeignete Verfahren sind:

« Sichtprifungen

« Funktions- und Wirksamkeitsprufungen

o Priafungen mit Mess- und Prifmitteln

Fir jede Prufung sind Prafumfang, Priufart, Priffristen und die zur
Durchfuhrung der Prufung berechtigen Personen durch den Betreiber
zu definieren.

Priifart Priifung

Prifung durch Unterwiesene Einfache Sicht- und Funktionskontrollen mit
wenigen Prifschritten und einfacher
Bewertung

Prafung durch beféhigte Person Prafung aufgrund besondere Anlasse /
Schaden wie z.B.

— Montage

— Instandhaltung

— Naturereignisse

Prifung durch zugelassene Wiederkehrende Prifung
Uberwachungsstelle bei uberwachungspflichtigen Anlagen /
(Sachverstandiger) Maschinen.

Prifung entsprechend nationaler Vorschriften

Dokumentation der Ergebnisse

Der Betreiber hat die Ergebnisse der Priufungen zu dokumentieren. Die
Dokumentation muss Uber einen angemessenen Zeitraum —
mindestens jedoch Uber die Lebenszeit der Maschine aufbewahrt
werden.

« Die Ergebnisse der wiederkehrenden Prifung kdnnen schriftlich im
Anhang dieser Betriebsanleitung festgehalten werden.

« An der Maschine ist ein Nachweis Uber die Durchfiihrung der letzten
Prufung anzubringen.
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

Prufungen vor Erstinbetriebnahme

Werksseitige Priufungen

Folgende Priifungen wurden bereits werksseitig durchgefiihrt:
- Dynamische Prufung mit 1,1facher Nutzlast.

- Elektrische Prifungen nach EN 60204

- Funktionsprufungen.

Prufungen nach der Montage / taglich vor Betriebsbeginn

Zur Gewahrleistung der Sicherheit beim Umgang mit der Maschine ist
die vom Betreiber bestimmte Person verpflichtet eine tagliche Kontrolle
bestimmter Maschinenbereiche / -teile durchzufuhren.

Erkannte Mangel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden und zu
beseitigen. Die Beseitigung von Mangeln hat ausschlielich durch eine
Fachkraft fur Wartung- und Instandsetzung zu erfolgen.

Sichtkontrollen sind immer vor den Funktionskontrollen durchzufiihren.
Bis zur Beseitigung der Mangel ist der Betrieb untersagt.

Nachfolgende Punkte sind taglich zu kontrollieren

- Sicherheitskontrolle vor Arbeitsbeginn — siehe Kapitel 6.2

- Bei der Fahrt nach unten die Kabelspulung des Schleppkabels auf
die Federkabeltrommel kontrollieren und ggf. manuell neu aufspulen.

- Federkabeltrommel darf nicht verschmutzt sein (im Winter schnee-
und eisfrei).

- Arbeitsbereich um den GEDA 200 Z frei und sauber halten.

Prifungen nach jedem Aufbau — siehe Kapitel 5.6

Wiederkehrende Prifungen

GEDA empfiehlt eine wiederkehrende Prifung jahrlich
durchzufiihren. Bei erhdhter Beanspruchung (z.B.
Mehrschichtbetrieb) ist in kiirzeren Abstanden zu prufen.
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8.2.5

Prufungen nach extremen Wetterbedingungen

Sonderpriifung nach Temperaturen - 40° C [-40° F]

HINWEIS:

Ist unklar, ob die Temperatur tiefer als — 40°C [-40° F] lag, so ist zur
erneuten Inbetriebnahme so zu verfahren, als ob die Temperatur
erreicht wurde. Vor der Durchfuhrung der Sonderprifung mussen die
Temperaturen mindestens 3 Stunden Uber -30°C [-22° F] liegen.

» Aufzug von Eis und Schnee befreien.

» Hauptschalter einschalten (griine Leuchte leuchtet).

» Alle NOT-AUS Taster dricken und anschliel3end wieder entriegeln.
» Alle Turen / Zugange / Stege / Rampen prifen.

» Alle Endschalter auf Gangigkeit prufen.

GEFAHR:

Sind Risse, lose Teile / lose Verschraubungen erkennbar, ist umgehend

der Vorgesetzte zu verstandigen. Weiteres Vorgehen mit diesem

abklaren. Bei der Probefahrt nicht Gber die Risse, lose Teile / lose

Verschraubungen hinaus fahren. Zur Bodenstation zurtckkehren.

Sicherheitstechnische Uberpriifung des Aufzugs durch eine befahigte

Person. Die sicherheitstechnische Uberpriifung nach erkennbaren

Rissen / losen Teilen / losen Verschraubungen muss auch die

Uberprifung des Fundamentes und der Wandverankerungen

beinhalten. Bis zur erfolgreichen Wiederherstellung des sicheren

Zustandes ist der Betrieb verboten.

» Bodenstation / Etagen auf offensichtliche Beschadigungen wie lose,
verformte oder abgefallene Teile, Risse an Bauteilen und
Schweillnahten kontrollieren.

» Probefahrt mit leerer Buhne bis zum Auf-Endschalter:
Verschraubungen Mast / Leiterteile / Verankerungen auf festen Sitz
und Risse an Bauteilen und Schweil3nahten prifen.

Uberlastschutz - sofern vorhanden - priifen (siehe dort).

Sonderpriifung nach Uberflutung

Beschadigung des Aufzuges durch Auffahren auf Gberflutete Unterfahrt.
Verlust der Stabilitat des Fundamentes durch Uberflutung.

» Fundament / Puffer prufen.

» Umwehrung prufen.

Sonderpriifung nach Sandsturm
Beschadigung des Aufzuges durch Verstopfen der Filtermatten der

Schaltschranke.
» Filtermatten reinigen.
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8.3 Nachfiill- und Kontrolltédtigkeiten

8.3.1 Schmierung der Zahnstange / Antriebsritzel

« Zahnstangen schmieren bzw. mit Haftschmiermittel einsprihen.

Schmiermittel-Empfehlung:
- GEDA-Spezialspray - Artikel-Nr. 02524
- Fettkartusche - Artikel-Nr. 13893 flr Fettpresse

Bei erhohten Einsatz oder Mehrschichtbetrieb miissen die
Zahnstangen dementsprechend ofters geschmiert werden.

8.3.2 Schleppkabel / Kabelftihrungsprofil

« Schleppkabel Gleitmittel auftragen.
Gleitmittel-Empfehlung:
- - Interflon Fin Film WB

« Kabelfuhrungsprofil auf Verschleifld prifen.
Spalt darf nicht breiter als 10 mm sein.

8.3.3 Getriebeol kontrollieren/austauschen

Getriebedl kontrollieren, bei Bedarf nachfullen. Beachten Sie die
Fremd-Betriebsanleitung in der Anlage.
- Das Getriebe ist lebensdauergeschmiert.

Schmiermittel-Empfehlung: )
- Synthetische Poly-Alpha-Olefin-Ole PAO ISO VG 320
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8.34 Kontrolle der Leiterverriegelungen und Schraubverbindungen

« Leiterverriegelung kontrollieren

- Alle Verriegelungshebel der Leiterteile missen geschlossen sein
(senkrecht nach unten stehen), bis auf den obersten (letzten), dieser
muss gedffnet bleiben.

- Die SchlieBbolzen (1) missen an
der Schmalseite der Leiter Uber
den Leiterholm hinausragen und
gut sichtbar sein.

« Leiterverankerungen
Schrauben an der Leiterbahn und Gebaude auf festen Sitz prifen.
Anzugsmoment (Gerlstkupplungen) = 50 Nm

« Endschalter-Anfahrbuigel auf festen Sitz prifen.
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8.4 VerschleiBkontrollen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Bauteileversagen

Bei Uberschreiten der angegebenen
VerschleiRgrenzen, sind die Teile umgehend zu
ersetzen. Bis zum Austausch der Teile ist der Betrieb
der Maschine untersagt. Zusatzlich alle Teile auf
Beschadigungen (Verformung, Risse, Ausbriche usw.)
kontrollieren.

8.4.1 Antriebsritzel

Zahnezahl =9

Modul (m) = 6 ()

VerschleiBgrenze gy -

MaB X min. MaB X Soll ~ O

28,95 mm 29,25 mm B N
VS

Mafl X Uber zwei Zahne (an mindestens drei

unterschiedlichen Stellen) im optisch sichtbaren X

Verschlei3-Bereich messen.

8.4.2 Zahnstange

Modul m = 6 « B,

VerschleiRgrenze

(A) min. (A) Soll

42,3 mm 43,6 mm
Messbolzen: (D) = 12 mm (+0,0 / -0,11 mm)
Hilfsmalf} (B) = 39,0 mm

gD

Alle Zahnstangen auf festen Sitz prufen. (Zahnstangen genietet)
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8.4.3 Laufrollen

Laufrolle (weil3) Art.-Nr. 16921

VerschleiBgrenze (Durchmesser)
@ min. @ Normal TEFﬁ*“‘
47,5 mm 48.920 mm =5 |
g \R_/,
Zusatzlich Spiel und Zustand des & =
Lagers kontrollieren. 5 = -
L
(15)
(23)
Laufrolle mit Fase (schwarz) Art.-Nr. 03067
VerschleiBgrenze (Durchmesser)
@ min. @ Normal et
47 mm 48.020 MM =N
SIRE
| ?
Zusatzlich Spiel und Zustand des _/{::?1)_ <
Lagers kontrollieren. f%
L
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Wechsel der Laufrolle

W Die Laufrolle kann gewechselt werden, ohne dass der Schlitten
aus der Leiterbahn herausgefahren werden muss.

» Fahrkorb Uber die Grundeinheit fahren.
» Hauptschalter ausgeschalten und mit einem Schloss gegen
wiedereinschalten sichern!

Lebensgefahr
Durch Einschalten der Maschine bei Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten.

Hauptschalter mit Schloss gegen Einschalten sichern.

Laufrollen oben

» Die Schrauben (3) I6sen und
Aushebesicherungen (4)
wegnehmen.

» Schrauben (2) I6sen und
Laufrolle (1) demontieren.

» Laufrolle (1) in umgekehrter
Reihenfolge wieder
montieren.

Laufrollen unten
» Schrauben (2) I6sen und
Laufrolle (1) demontieren.

Laufrolle (1) in umgekehrter
Reihenfolge wieder montieren.

{’7 Die Aushebesicherung (4) 2 |
muss montiert sein! ; |1

» Hauptschalter einschalten.
> Fahrkorb bis zum AB- Endschalter absenken.
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8.4.4 Motorbremse

Bremsweg priifen

» Probefahrt mit beladenem Lastaufnahmemittel durchfuhren und
kontrollieren, ob der Nachlaufweg der Motorbremse in der
Abwartsfahrt Uberschritten wird (Schlitten bzw. Lastbuhne darf nicht
auf den Puffern aufsetzen).

Motorbremse einstellen

Der Arbeitsluftspalt wird in Bremsstellung zwischen der Ankerplatte und
dem Magnetkorper gemessen. Er vergroldert sich verschleil3bedingt.
Wenn der Verschleil® des Bremsbelages soweit fortgeschritten ist, dass
der maximal mdgliche Luftspalt von 0,5 mm erreicht ist, muss die
Bremse nachgestellt werden, da sonst kein sicheres Luften mehr
gewahrleistet ist. Dies erkennt man an der nachlassenden Bremskraft
oder an dem langeren Bremsweg. Die Mindeststarke des Belages
betragt 6,5 mm, der Arbeitsluftspalt sollte auf 0,25 — 0,3 mm eingestellt

werden.

1 = Zylinderschraube

2 = Magnet

3 = Anker

4 = Einstellring 10 1

5 = Druckbolzen »

5.1 = Druckfeder 9. -

6 = Nabe -3

7 = Belag g ' 2‘1

8 = Reibscheibe / ’

9 = Einstellstiick 7 1 5
(Hohlschraube)

10 = Handliiftung 6 54

Luftspalt (X) min. (eingestellt) 0,25 mm

Luftspalt (X) max. (Verscheil) 0,5 mm

Belagstarke min. 6,5 mm
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Nachstellung

» Antrieb spannungsfrei schalten.

» Bolzen der Handlliftung herausschrauben und Lifterhaube nach dem
Losen der Befestigungsschrauben abnehmen.

» Staubschutzring aus der Nut im Magnetkorper ziehen und Uber das
Lagerschild stulpen.

» Abriebstaub mit Druckluft entfernen.

» Zylinderschrauben l6sen, spatestens nach jeder zweiten
Nachstellung sind die Zylinderschrauben gegen neue Schrauben
auszutauschen.

» Hohlschrauben um den nachzustellenden Wert in den Magnetkdrper
hineindrehen.

» Zylinderschrauben gleichmalfig mit einem Drehmoment von 5 Nm
anziehen.

» Mit der Fuhllehre den Arbeitsluftspalt von 0,25 - 0,3 mm zwischen
der Ankerplatte und dem Magnetkorper kontrollieren.

& Der Arbeitsluftspalt muss an jeder Stelle gleich groR sein, deshalb
muss an mehreren Stellen der Umfang kontrolliert werden.

» Hohlschrauben auf festen Sitz Uberprufen.

» Staubschutzring in die Nut im Magnetkorper stilpen.
» Lufterhaube sowie Bolzen der Handluftung befestigen.
» Funktionsprufung durchfihren.
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8.5 Funktionskontrollen

8.5.1 Uberlastausldosung priifen

Die Einstellung der Uberlastauslésung muss kontrolliert werden.

» Lastblhne (ohne Zubehor) mit Prifgewichten (236 kg + 2%)
lastverteilend beladen.

» Auf- Taste betatigen

Die Lastbiuhne darf nicht losfahren, die rote
Kontrolllampe (1) am Schaltkaste Schlitten
muss leuchten und ein Warnton muss ertonen.

Der Schaltkontakt des Uberlastendschalters liegt im
Sicherheitskreis, beide Fahrtrichtungen sind blockiert!

Uberlasteinstellung andern
Falls die Lastbihne noch nach oben fahrt, muss die
Einstellschraube (5) des zur Betriebsart gehdrenden Endschalters

nachgestellt werden bis dieser Endschalter ausgeschaltet hat.

» Die drei Schrauben (2) I6sen.

» Endschaltergehause in Pfeilrichtung
schieben, bis die rote Kontrollleuchte
leuchtet und der Warnton ertont.

» Schrauben (2) festziehen und mindestens
eine der Schrauben mit Siegellack sichern.
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8.5.2 Fangvorrichtung prufen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Bauteileversagen

Der Fangtest darf nur von einer befahigten Person durchgefihrt
werden die vom Unternehmer bestimmt ist und aufgrund ihrer
Ausbildung oder Kenntnisse und praktischer Erfahrung die Gefahren
abschatzen und den sicheren Zustand der Fangvorrichtung beurteilen
kann.

Der Fangtest ist nur erlaubt

« Wenn sich keine Personen in der Lastbuhne oder im Fahrweg
befinden.

« Sich keine Gegenstande im Fahrweg befinden.

« Die Auslésung aus sicherer Entfernung erfolgt.

Durchfiihrung

» Lastblhne (ohne Zubehdr) mit Prufgewichten (ca. 225 kg)
lastverteilend beladen bzw. von der Prufung der Uberlastauslosung
in der Lastbuhne belassen.

Die notige Geschwindigkeit zur Auslosung der Fangvorrichtung
wird nur mit beladener Lastbiihne erreicht.

» Hauptschalter auf Stellung 1 drehen.

> Mit dem Zugseil eine Schlaufe bilden und = W
um den BremslUfthebel (1) legen. 3

» Lastbihne freihangend auf den Boden al B e
ablassen. : ,

» Taste AUF an der Handsteuerung driicken und die Lastbihne auf
ca. 6 m Hoéhe fahren.

» Von unten, auRerhalb des Gefahrenbereichs, am Zugseil ziehen.
Bremse I6st sich und die Lastbiihne bekommt Ubergeschwindigkeit.
Nach 2-3 m muss die Sicherheitsfangvorrichtung greifen und die
Lastbuhne stoppen.

Sollte das nicht der Fall sein, Zugseil bzw. Bremslifthebel sofort
loslassen!
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Fangtest bestanden

Nach dem Eingreifen der Fangvorrichtung ist eine Weiterfahrt nicht
moglich.

Fangvorrichtung zuriicksetzen

» Die beiden mittleren, gegeniberliegenden Sicherungsschrauben (1)
|6sen.

» Die Mitnehmerscheibe (2) im Uhrzeigersinn drehen, bis der
Betatigungshebel (3) des Endschalters in die Nut der
Mitnehmerscheibe (2) einrastet.

» Die beiden Schrauben (1) festziehen.

Weiter mit = Fangvorrichtung auf Beschadigungen priifen.

Fangtest nicht bestanden

Verletzungsgefahr
Fangvorrichtung umgehend ersetzen. Der Betrieb der
Maschine ist bis dahin verboten.

Mit der Bodensteuerung (Handsteuerung) zur Bodenstation fahren.

» Taste AB drlcken und Lastblihne nach unten fahren.

» Maschine am Hauptschalter ausschalten und gegen Einschalten
sichern.

» Den Betreiber informieren und weiteres Vorgehen klaren.
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Fangvorrichtung auf Beschadigungen priifen

Sind Beschadigungen an der Fangvorrichtung erkennbar, ist die
Fangvorrichtung umgehend zu ersetzen. Der Betrieb der Maschine ist
bis zur Reparatur verboten.

WARNUNG

Verletzungsgefahr
Reparaturen an Fangvorrichtungen darfen nur vom
Hersteller durchgefuhrt werden.

» Hauptschalter in Stellung ,,0“ drehen.
» Gegen Einschalten sichern.

Kontrolle

» Bremsbelage auf Beschadigungen prifen.
> Fliehgewichte auf Leichtgangigkeit prufen.
» Zustand der Schweil3nahte.

» Zustand der Federn.

» Korrosion / Verformungen.

Montage- und Betriebsanleitung 77/100 BL108 DE Ausgabe 03.2018 Rev. 02



Zahnstangenaufzug GEDA 200Z

8.5.3 Austausch der Fangvorrichtung

GEDA Fangvorrichtungen mussen nach den nachfolgenden
Zeitintervallen durch GEDA Fangvorrichtungen
(Austauschfangvorrichtungen) ersetzen werden.

Fangvorrichtungen Austauschintervall®)
GEDA Zahnstangenaufziige mit alle 3 Jahre
Explosionsschutz (ATEX, NEC, ...)

GEDA Zahnstangenaufzige fur Offshore- alle 3 Jahre

Anlagen

(NORSOK, ...)

GEDA Zahnstangenaufziige nach alle 5 Jahre

ASME A17.1 (USA ...)

GEDA Zahnstangenaufziige ohne besondere | alle 6 Jahre
Schutzmalnahme

*) Geben nationale oder sonstige Regeln / Vorschriften ein kiurzeres
Austauschintervall vor, hat dies Vorrang vor den hier aufgefuhrten
Austauschintervallen.

Die Verpflichtung zum Austausch besteht fiur alle GEDA
Zahnstangenaufzuge.

Einziges anwendbares Kriterium fur den Austausch ist der Eintrag ins
Inbetriebnahme Protokoll in der Betriebsanleitung der Fangvorrichtung
bzw. Priifbuch / Prifbericht / Ubergabeprotokoll / Dokumentation der
Prifungen (Anhang in der Wartungsanleitung) bei Erst-Inbetriebnahme
bzw. Austausch der Fangvorrichtung.

Andere Kriterien sind nicht zulassig (z.B. Verwendungsdauer /
Betriebsstunden / Anzahl der Fangtests usw.).

Wird nicht Dokumentiert, gilt das Baujahr der Fangvorrichtung!
Das kann zu verkurztem Austauschintervall fiihren.
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Fangvorrichtung demontieren

» Schlitten/Fahrkorb Gber die Grundeinheit fahren.

» Hauptschalter am Bodenschaltkasten ausschalten und gegen
Einschalten mit einem Vorhangeschloss sichern.

Lebensgefahr

Durch Einschalten der Maschine bei Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten.

Hauptschalter mit Schloss gegen Einschalten sichern.

» An beiden Seiten des Schlittens
die Gegenrolle (1) der
Fangvorrichtung an den
Befestigungsschrauben (2)
demontieren.

» Laufrollen (1) abnehmen

» Hiulse (9) an beiden Enden der
Welle demontieren.

» Lagerschalen mit Lager (3) an
beiden Seiten demontieren.
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> Befestigungsschrauben (4) der :
Fangvorrichtung demontieren.

BoRe=—

» Fangvorrichtung aus dem
Schlitten fGhren.

Fangvorrichtung montieren

» Fangvorrichtung am Schlitten einfihren.

» Lagerschalen mit Lager (3) an beiden Seiten der Welle montieren.

> Die Fangvorrichtung mit den :
Befestigungsschrauben (4) :
lose verschrauben. . -\

» Fangvorrichtung (5) so |
einstellen, dass die Welle (6) . B
genau zentriert zwischen den : =
Schrauben der Federn ist. 6 4

et

» Befestigungsschrauben (4) festschrauben.

» Die Welle axial so einstellen, dass ein Spalt zwischen der Scheibe
der Welle und der Fangvorrichtung (5) bleibt.

Montage- und Betriebsanleitung 80/100 BL108 DE Ausgabe 03.2018 Rev. 02




Zahnstangenaufzug CEDA 200Z

Kontrolle:

Die Fliehgewichte (7) der Welle
mussen axial bundig mit den
Fanghaken (8) der Fangvorrichtung
sein.

» Lagerschalen mit Lager (3) an beiden
Seiten montieren.

> Hulse (9) an beiden Enden Uber die Welle
schieben und mit zwei Gewindestifte (9A)
fixieren.

&

Die Gewindestifte mussen mit
Schraubensicherung eingeklebt werden!

Anzugsmoment = 3,5 Nm

» An beiden Seiten des Schlittens
die Gegenrolle (1) der
Fangvorrichtung mit den
Schrauben (2) montieren.

» Hauptschalter einschalten.
» Fahrkorb bis zum AB- Endschalter absenken.

& Fangtest durchfiihren (siehe Kapitel 8.5.2).
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9 Storungen - Diagnose — Reparatur

WARNUNG

Storungssuche und -behebung nur von speziell daftr geschultem und
autorisiertem Personal durchfiihren lassen.

Vor jeder Storungssuche die Lastbuhne nach Maoglichkeit nach unten
fahren und entladen!

Beim Auftreten von Storungen, die die Betriebssicherheit gefahrden,
Betrieb sofort einstellen!

Stromschlag
Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage des Bauaufzugs

Hauptschalter ausschalten und absperren. Sicherheitshalber auch
den Netzstecker ziehen.

Montage- und Betriebsanleitung 82/100 BL108 DE Ausgabe 03.2018 Rev. 02



Zahnstangenaufzug CEDA 2002
9.1 Storungstabelle
Nachfolgend finden Sie mégliche Stérungen sowie die entsprechende
Abhilfe.
Storung Ursache Abhilfe
Lastbuhne fahrt Sicherungen im Kontrolle / Korrektur
nicht Baustromverteiler in Ordnung

Netzstecker ausgesteckt
Hauptschalter aus

Sicherungen im Schaltkasten
Schlitten in Ordnung

NOT AUS-Taste
(Handsteuerung) gedrickt

Laderampe geoffnet
Lastbliihne ausgeschwenkt

Montageschutzbigel betatigt

Fangvorrichtung eingegriffen

Netzstecker einstecken
Hauptschalter einschalten

Kontrolle / Korrektur

NOT AUS-Taste entriegeln

Laderampe schliel3en
Lastbihne einschwenken

Montageschutzbigel
entlasten

Fangvorrichtung l6sen (siehe
Kapitel 8.5.2)

Lastbihne fahrt nur
aufwarts

AB- Taste an der Steuerung
funktionstichtig

Ist der AB- Endschalter
funktionstlichtig

AB- Taste priifen/Steuerung
austauschen

AB- Endschalter
prufen/austauschen

Lastbiihne fahrt nur
abwarts

AUF- Taste an der Steuerung
funktionstichtig

Ist der AUF- Endschalter
funktionstichtig

AUF- Taste prifen/Steuerung
austauschen

AUF- Endschalter
prufen/austauschen

Rote
Kontrollleuchte
leuchtet und
Warnton ertont

Uberlastschutz hat ausgeldst

Last reduzieren

Motor bringt keine
volle Leistung

Spannungsabfall von mehr
als 10%

Zuleitung bzw.
Verlangerungskabel mit
héherem Querschnitt wahlen

Lastbuhne zu hoch
gefahren
(siehe Kapitel 9.1.2)

AUF- Endschalter defekt

Storung der elektrischen
Anlage

AUF- Endschalter prifen /
tauschen

Anlage prifen

Lastbihne zu tief
gefahren
(siehe Kapitel 9.1.3)

AB- Endschalter defekt

Stdrung der elektrischen
Anlage

Luftspalt der Bremse zu grof3
ist

AB- Endschalter priifen /
tauschen

Anlage prifen

Luftspalt einstellen
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9.1.1 Motor bringt nicht die volle Leistung

- Spannungsabfall von mehr als 10% der Nennspannung.

- Zuleitung mit héherem Leitungsquerschnitt wahlen.

- Bei Uberlastung schaltet der eingebaute Thermoschalter den
Steuerstrom ab. Nach einer gewissen Abkuhlzeit kann wieder
weitergearbeitet werden (evtl. Beladung verringern).

{’? Mehrmaliges Uberhitzen/Uberladen ist zu unterlassen. - Sonst
verkiirzt sich die Motor-/Bremsen-Lebensdauer.

9.1.2 Lastbuhne zu hoch gefahren

Die Antriebsritzel kbnnen das obere Leiterende erreichen, wenn:
- die oberste (letzte) Leiterverriegelung geschlossen ist.

- der Auf- Endschalter defekt ist.

- eine Storung der elektrischen Anlage vorliegt.

MafRnahme:
» Taste AB (Handsteuerung) driicken.
Lastbuhne fahrt nach unten.

Wenn das AB-Steuern nicht moglich ist, Lastbiihne durch
vorsichtiges Luften der Bremse (mit Zugseil am Bremsliifthebel
vom Boden aus) ca. 20 cm ablassen.

» Oberste Leiterverriegelung kontrollieren (muss offen sein)

War die letzte Leiterverriegelung geodffnet, Aufzug auller Betrieb
nehmen und sichern. — Sofortige Uberpriifung durch Elektrofachkraft
vornehmen!

9.1.3 Lastbiihne zu tief gefahren

Ursache

Die Lastbuhne kann den unteren Endschalter Gberfahren, wenn
- Luftspalt der Bremse zu grol} ist,

- der AB- Endschalter defekt ist,

- eine Storung der elektrischen Anlage vorliegt,

- die Lastbuhne Uberladen ist,

- die Lastbuhne mit der Handluftung abgesenkt wurde.

MaRnahme:
» Taste AUF (Handsteuerung) driucken.
Lastbuhne fahrt nach oben.

& Tritt dieser Effekt wiederholt auf, obwohl die Lastbiihne nicht
uberladen ist, Bremse durch eine befahigte Person kontrollieren
bzw. nachstellen lassen.
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9.14 Uberlastwarneinrichtung hat ausgeldst

Der Aufzug ist mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet, die bei
Uberladung der Lastbiihne ein Losfahren verhindert. Bei liberladener
Lastblhne leuchtet eine rote Kontrolllampe (1) am Schaltkasten
Schlitten und ein Warnsignal ertont.

Wenn die Warnlampe leuchtet

> Last in der Lastbuhne reduzieren,
bis die Warnlampe (1)
ausschaltet und der Warnton
verstummt. - Erst dann ist eine
Fahrt moglich.
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9.2 Bergung der Biihne

Eine Bergung kann notwendig werden z. B.
« bei fehlender Netzspannung.

« bei Stérungen der elektrischen Anlage.

« durch den Ausfall des Antriebes.

« durch Auslésen der Fangvorrichtung.

WARNUNG

Sollte sich das Bergungspersonal bei der Organisation
und Durchfuhrung der Bergungsarbeiten nicht sicher
und qualifiziert fihlen, so sind zusatzlich geeignete
Stellen (Feuerwehr, Technischen Hilfsdienst,
Werkschutz) zu verstandigen.

9.2.1 Grundsatzliches Verhalten bei der Bergung / Stérung

Bleiben Sie ruhig und handeln Sie nicht Ubereilt.

Verschaffen Sie sich einen Uberblick.

Halten Sie unbefugte Personen fern.

Versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, was zum Stérung / Defekt
der Anlage flhrte z.B.

- Ausfall der Stromversorgung

- Auslésen der Fangvorrichtung

« Informieren Sie Vorgesetze Uber die Storung.

Die Reihenfolge der MaBnahmen kann / muss in Abhangigkeit von
der konkreten Situation evtl. durch den Warter / dem
Bergungspersonal variiert werden
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9.2.2

MaRnahmenplan Bergung

MaRnahme 1: Uberpriifung des NOT-AUS- Tasters.
Evtl. wirde dieser versehentlich betatigt.

> NOT-AUS- Taste (1) entriegeln (siehe -
Kapitel 6.5)
» TASTE AUF (2) oder AB (3) driicken um
Fahrt fortzusetzen. 1
Lastbuhne fahrt los. >
3

MaRnahme 2: Uberprifung der Handsteuerung (Bodensteuerung).
Steuerung reparieren / austauschen

» TASTE AUF (2) oder AB (3) dricken um Fahrt fortzusetzen.
Lastbuhne fahrt los.
MaBnahme 3: NOT- Ablass

Beim NOT- Ablass wird durch Liften der Motorbremse die Lastbiihne
zur Bodenstation abgelassen.

» Mit Zugseil (4) vom Boden aus (aul3erhalb
des Gefahrenbereichs) die Motorbremse
durch fein dosiertes Ziehen am
Bremslufthebel (5) Uften.

Lastbuhne gleitet nach unten.

Uberhitzen der Bremse vermeiden. Absenkvorgang spétestens alle
1-2 Meter fur 2 Minuten unterbrechen. Als Orientierungspunkt
kann die Lange eines Mastelementes genommen werden.
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A Wird die Bremse zu stark geluftet, bekommt die Lastblihne
Ubergeschwindigkeit und die Fangvorrichtung greift ein! Hat die
Fangvorrichtung einmal eingegriffen, gibt es keine Moglichkeit
mehr weiterzukommen, ohne die Lastbliihne anzuheben oder die
Fangvorrichtung zuriickzusetzen.

W Bei der Einfahrt in das Fulteil ist darauf zu achten, dass der
Schlitten mit der Lastbiihne nicht am Boden aufschlagt.
Bremslifthebel rechtzeitig loslassen!

MafRnahme 4: Bergung nach Notfallplan des Betreibers.
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9.3

Instandsetzung

A Instandsetzungsarbeiten durfen nur von geschulten und

10

10.1

befahigten Personen durchgefiihrt werden, da sie ein spezielles
Fachwissen und besondere Fahigkeiten erfordern.
Beides wird in dieser Betriebsanleitung nicht vermittelt.

Bei Ersatzteilbestellung geben Sie bitte an:

- Typ

- Baujahr

- Fabrik-Nr.

- Betriebsspannung

- Gewlnschte Stuckzahl

Das Typenschild befindet sich am Schlitten der Grundeinheit.

Ersatzteile mussen den technischen Anforderungen des
Herstellers entsprechen! Verwenden Sie nur Originalersatzteile
von GEDA.

FUr Service- oder Instandsetzungsarbeiten bestellen Sie unseren
Kundendienst:

Vertriebs- und Kundendienstadressen siehe Kapitel 1.3

Entsorgung der Maschine

Das Gerat ist am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht zu
demontieren und entsprechend den nationalen Bestimmungen zu
entsorgen.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Komponenten des Gerates:
- Ol/Fett ablassen und umweltgerecht entsorgen.

- Metallteile der Wiederverwertung zufuhren.

- Kunststoffteile der Wiederverwertung zufuhren.

Empfehlung:

Nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt auf oder beauftragen Sie ein
Fachunternehmen mit der vorschriftsmafligen Entsorgung.
Information tiber Lebensdauer fiir EAC

Die Lebensdauer der Maschine ist im Maschinenpass angegeben.
Die Maschine ist am Ende ihrer Lebensdauer nach Arbeitssicherheit zu
begutachten oder fachgerecht zu demontieren und entsprechend den

nationalen Bestimmungen umweltgerecht zu entsorgen.

Der Betrieb der Maschine nach Ende der Lebensdauer ist nicht erlaubt!
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11 Anhang A Zusammenfassung der Hinweisschilder

(Alle Schaltkasten) (Schlitten)

Art.- Nr. 05242 Art.- Nr. 14657

D) L
78 dB

Art.- Nr. 33697
(Schlitten)

fi
¢

Tal

>100%

14536)

Art.- Nr. 14656 Art.- Nr. 14523
(Handsteuerung) (Schaltkasten Schlitten)

STE | | P2\

max.35mn

Art.-Nr:30542 (Schlitten)
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12 Anhang B Dokumentation der Prifung

Dokumentation Uber eine
O3 regelmalige Prufung nach Wartungsplan
O auferordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name: Seriennummer:

Baujahr: Fabriknummer:

Die Maschine wurde am einer Prufung unterzogen.
Dabei wurden

O keine

O folgende

Mangel festgestellt:

Umfang der Priufung:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Der Weiterbetrieb wurde: Nachprufung ist

O verboten O erforderlich

O erlaubt O nicht erforderlich
Ort, Datum Unterschrift

(Sachverstandiger / befahigte Person™)

*Name der befahigten Person

Stempel Betreiber: Anschrift:

Prifer

Betreiber:
Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:
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Dokumentation Uber eine
O regelmafige Prufung nach Wartungsplan
[ aulRerordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name:

Baujahr:

Seriennummer:

Fabriknummer:

Die Maschine wurde am

einer Prufung unterzogen.

Dabei wurden

O keine

O folgende
Mangel festgestellt:

Umfang der Prufung:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Der Weiterbetrieb wurde:
O verboten
O erlaubt

Nachprufung ist
O erforderlich
O nicht erforderlich

Ort, Datum

Stempel

Prifer

Betreiber:

Unterschrift
(Sachverstandiger / befahigte Person*)

*Name der befahigten Person

Betreiber: Anschrift:

Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:
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Dokumentation Uber eine
O3 regelmafige Prufung nach Wartungsplan
O auferordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name: Seriennummer:

Baujahr: Fabriknummer:

Die Maschine wurde am einer Prufung unterzogen.
Dabei wurden

O keine

O folgende

Mangel festgestellt:

Umfang der Priufung:

Noch ausstehende Teilprafungen:

Der Weiterbetrieb wurde: Nachprufung ist

O verboten O erforderlich

O erlaubt O nicht erforderlich
Ort, Datum Unterschrift

(Sachverstandiger / befahigte Person™)

*Name der befahigten Person

Stempel Betreiber: Anschrift:

Prifer

Betreiber:
Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:
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Zahnstangenaufzug

GEDA 200 Z

Dokumentation Uber eine
O regelmafige Prufung nach Wartungsplan
[ aulRerordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name:

Baujahr:

Seriennummer:

Fabriknummer:

Die Maschine wurde am

einer Prufung unterzogen.

Dabei wurden

O keine

O folgende
Mangel festgestellt:

Umfang der Prufung:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Der Weiterbetrieb wurde:
O verboten
O erlaubt

Nachprufung ist
O erforderlich
O nicht erforderlich

Ort, Datum

Stempel

Prifer

Betreiber:

Unterschrift
(Sachverstandiger / befahigte Person*)

*Name der befahigten Person

Betreiber: Anschrift:

Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:

Montage- und Betriebsanleitung
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Zahnstangenaufzug CEDA 2002

Dokumentation Uber eine
O3 regelmafige Prufung nach Wartungsplan
O auferordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name: Seriennummer:

Baujahr: Fabriknummer:

Die Maschine wurde am einer Prufung unterzogen.
Dabei wurden

O keine

O folgende

Mangel festgestellt:

Umfang der Priufung:

Noch ausstehende Teilprafungen:

Der Weiterbetrieb wurde: Nachprufung ist

O verboten O erforderlich

O erlaubt O nicht erforderlich
Ort, Datum Unterschrift

(Sachverstandiger / befahigte Person™)

*Name der befahigten Person

Stempel Betreiber: Anschrift:

Prifer

Betreiber:
Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:
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Zahnstangenaufzug

GEDA 200 Z

Dokumentation Uber eine
O regelmafige Prufung nach Wartungsplan
[ aulRerordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name:

Baujahr:

Seriennummer:

Fabriknummer:

Die Maschine wurde am

einer Prufung unterzogen.

Dabei wurden

O keine

O folgende
Mangel festgestellt:

Umfang der Prufung:

Noch ausstehende Teilprufungen:

Der Weiterbetrieb wurde:
O verboten
O erlaubt

Nachprufung ist
O erforderlich
O nicht erforderlich

Ort, Datum

Stempel

Prifer

Betreiber:

Unterschrift
(Sachverstandiger / befahigte Person*)

*Name der befahigten Person

Betreiber: Anschrift:

Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:

Montage- und Betriebsanleitung
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Zahnstangenaufzug CEDA 2002

Dokumentation Uber eine
O3 regelmafige Prufung nach Wartungsplan
O auferordentliche Prifung nach besonderen Ereignissen

Name: Seriennummer:

Baujahr: Fabriknummer:

Die Maschine wurde am einer Prufung unterzogen.
Dabei wurden

O keine

O folgende

Mangel festgestellt:

Umfang der Priufung:

Noch ausstehende Teilprafungen:

Der Weiterbetrieb wurde: Nachprufung ist

O verboten O erforderlich

O erlaubt O nicht erforderlich
Ort, Datum Unterschrift

(Sachverstandiger / befahigte Person™)

*Name der befahigten Person

Stempel Betreiber: Anschrift:

Prifer

Betreiber:
Mangel zur Kenntnis genommen:

Mangel behoben:
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Zahnstangenaufzug

GEDA 200 Z

Raum fur Notizen

Notiz eingetragen
Name: / Datum
Position

Montage- und Betriebsanleitung
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Zahnstangenaufzug

GEDA 200 Z

Raum fiir Notizen

Notiz eingetragen
Name: / Datum
Position

Montage- und Betriebsanleitung
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